
书书书

犐犆犛８１．０４０．０１
犖６４

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

犌犅／犜２１２９９—２００７／犐犛犗９０５８：１９９２

玻璃容器　公差

犌犾犪狊狊犮狅狀狋犪犻狀犲狉狊—犜狅犾犲狉犪狀犮犲狊

（ＩＳＯ９０５８：１９９２，ＩＤＴ）

２００７１２０５发布 ２００８０９０１实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发 布



书书书

前　　言

　　本标准等同采用国际标准ＩＳＯ９０５８：１９９２《玻璃容器　公差》。本标准仅做编辑性修改，技术内容

完全相同。

玻璃容器规格尺寸的各项公差是一项重要的技术指标，是我国玻璃加工技术水平的标志。本标准

是玻璃容器的基础标准，通过本标准的实施将使我国玻璃容器生产进一步系列化、规范化。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国玻璃仪器标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：国家轻工业玻璃产品质量监督检测中心、山东省药用玻璃股份有限公司。

本标准主要起草人：崔久全、贺瑞玲、李道国、杜玉海、袁守菊。

本标准首次发布。
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玻璃容器　公差

１　范围

本标准规定了横截面为圆形、公称容量为５０ｍＬ～５０００ｍＬ的各类玻璃容器的公差。

本标准适用于盛装食品、酒、饮料、药品、农药等的各种玻璃容器。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单 （不包括勘误的内容）或修订版均不适应于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研

究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ８４５２　玻璃容器　玻璃瓶垂直轴偏差测试方法

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ８４５２确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

主体直径　犾犲犪犱犻狀犵犫狅犱狔犱犻犪犿犲狋犲狉

为玻璃容器的最大水平横截面距离。

４　公差

４．１　容量允许误差

容量允许误差（公差）应符合表１规定的数值。

表１　

公称容量犞／ｍＬ
容量允许误差

犞％ ｍＬ

５０＜犞≤１００ — ±３

１００＜犞≤２００ ±３ —

２００＜犞≤３００ — ±６

３００＜犞≤５００ ±２ —

５００＜犞≤１０００ — ±１０

１０００＜犞≤５０００ ±１ —

　　注：满口容量的允差与所对应的标称容量允许误差相同。

４．２　公称高度公差犜犎

公称高度公差犜Ｈ 按式（１）计算：

犜Ｈ＝±（０．６＋０．００４犎） （１）!!!!!!!!!!!!!!

式中：

犜Ｈ———公称高度公差，单位为毫米（ｍｍ）；

犎———公称高度，单位为毫米（ｍｍ）。
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