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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件是GB/T18430《蒸气压缩循环冷水(热泵)机组》的第1部分。GB/T18430已经发布了以

下部分:
———第1部分:工业或商业用及类似用途的冷水(热泵)机组;
———第2部分:户用及类似用途的冷水(热泵)机组。
本文件代替GB/T18430.1—2007《蒸气压缩循环冷水(热泵)机组 第1部分:工业或商业用及类

似用途的冷水(热泵)机组》,与GB/T18430.1—2007相比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化

如下:

a) 增加了冷水(热泵)机组(包括舒适型机组和工艺型机组)的定义和不同工况类型(包括标准工

况和使用工况)的定义(见3.1~3.5);

b) 增加了部分热泵和全热泵的定义(见3.6、3.7);

c) 更改了性能系数的术语及其定义,使其成为普遍适用的定义(见3.8,2007年版的3.1);

d) 删除了部分负荷性能系数的定义,修改了综合部分负荷性能系数的定义(见3.10、3.11,

2007年版的3.2、3.2.1、3.2.2);

e) 增加了负荷率以及与热回收和季节性能评价相关的术语和定义(见3.9、3.12~3.17);

f) 增加了机组的型式分类,更改了型号编制的相关要求(见4.1、4.2,2007年版的4.1、4.2);

g) 删除了机组有关名称及功能的表述(见2007年版的4.3.1);

h) 更改了机组的试验工况(见4.3,2007年版的4.3.2);

i) 更改并增加了技术要求中的一般要求内容,删除了对保用期的要求(见5.1,2007年版的5.1、

5.9、5.10);

j) 更改了密封性与压力试验方面的要求及试验方法(见5.2、6.4.1,2007年版的5.2、6.3.1);

k) 更改了机组的能效评价指标、限值要求及对应的试验方法,工艺型机组只考核性能系数(单点

考核),风冷式机组由部分负荷性能评价改为季节性能评价,删除了与辅助电加热相关的内容

(见5.4~5.6,6.4.3~6.4.5,2007年版的4.3.3、5.4、5.5、6.3.2、6.3.3);

l) 更改了机组制冷/制热最大负荷、制冷最小负荷以及融霜的技术要求,更改了制冷最小负荷试

验的时间,更改了融霜的试验方法(见5.8~5.10,2007年版的5.6.1~5.6.3、6.3.5.2、6.3.5.3);

m) 更改了使用工况下(变工况)的性能要求及试验方法(见5.11、6.4.10,2007年版的5.6.4、

6.3.5.4);

n) 更改了噪声和振动的技术要求及试验方法(见5.12、6.4.11,2007年版的5.7、6.3.6);

o) 更改了电气安全方面的要求,删除了电压变化性能、电动机绕组温度、启动性能、抗干扰性能

等,并同步调整完善了试验方法(见5.13、6.4.12,2007年版的5.8、6.3.7);

p) 系统性地更改了试验条件方面的总体要求(见6.1~6.3,2007年版的6.1、6.2);

q) 增加了工艺型机组、数据中心专用型机组、热回收机组、蓄冷型机组的标准工况、性能评价和试

验方法(见4.3、5.4、5.6、5.14、5.15、6.4以及附录C和附录E);

r) 更改了水侧压力损失试验的方法(见6.4.6,2007版的6.3.2.5);

s) 更改了机组的检验项目(见第7章,2007年版的第7章);

t) 更改了铭牌标识的要求(见8.1,2007年版的8.1);
Ⅴ
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u) 更改了包装、运输和贮存的技术要求(见8.2、8.3,2007年版的8.2~8.5);

v) 删除了规范性附录机组空气干、湿球温度的测量(取样法)(见2007年版的附录A);

w) 增加了规范性附录数据中心专用型机组的全年综合制冷性能系数试验方法(见附录C);

x) 增加了规范性附录带热回收功能机组的特殊要求和试验方法(见附录D);

y) 增加了规范性附录带蓄冷功能机组的特殊要求和试验方法(见附录E);

z) 增加了规范性附录风冷式/蒸发冷却式机组制热性能试验要求(见附录G);

aa) 增加了规范性附录水冷式/蒸发冷却式机组部分负荷性能的试验方法(见附录H);

ab) 增加了规范性附录风冷式舒适型机组制冷季节性能系数的试验和计算方法(见附录I);

ac) 增加了规范性附录B类检验项目对照表(见附录J)。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国机械工业联合会提出。
本文件由全国冷冻空调设备标准化技术委员会(SAC/TC238)归口。
本文件起草单位:合肥通用机电产品检测院有限公司、珠海格力电器股份有限公司、特灵空调系统

(中国)有限公司、重庆美的通用制冷设备有限公司、青岛海尔空调电子有限公司、约克(无锡)空调冷冻

设备有限公司、上海一冷开利空调设备有限公司、深圳麦克维尔空调有限公司、青岛海信日立空调系统

有限公司、TCL空调器(中山)有限公司、广东芬尼克兹节能设备有限公司、中国标准化研究院、合肥通

用机械研究院有限公司、宁波奥克斯电气股份有限公司、清华大学、谷轮环境科技(苏州)有限公司、丹佛

斯(天津)有限公司、南京天加环境科技有限公司、冰轮环境技术股份有限公司、冰山冷热科技股份有限

公司、顿汉布什(中国)工业有限公司、荏原冷热系统(中国)有限公司、浙江盾安人工环境股份有限公司、
双良节能系统股份有限公司、广东申菱环境系统股份有限公司、麦克维尔空调制冷(武汉)有限公司、
江森自控日立万宝空调(广州)有限公司、维克(天津)有限公司、重庆通用工业(集团)有限责任公司、
广东海悟科技有限公司、远大空调有限公司、广东欧科空调制冷有限公司、广州思茂特冷冻设备制造有

限公司、浩金欧博科技股份有限公司、宁波惠康实业有限公司、浙江青风环境股份有限公司、三菱重工空

调系统(上海)有限公司、堃霖冷冻机械(上海)有限公司、山东格瑞德集团有限公司、德州亚太集团有限

公司、瑞冬集团股份有限公司、广东吉荣空调有限公司、开山(浙江)环境科技有限公司、鑫磊压缩机股份

有限公司、广州市华德工业有限公司、无锡同方人工环境有限公司、广东西屋康达空调有限公司、中国电

信股份有限公司采购供应链管理中心、中国移动通信集团设计院有限公司、中集爱科德(黑龙江)科技有

限公司、杭州电子科技大学、东莞市锦沐节能科技有限公司、广东日出东方空气能有限公司、澳克莱环境

科技股份有限公司、浙江正理生能科技有限公司、台佳空调系统(江苏)有限公司、广东纽恩泰新能源科

技发展有限公司、浙江中广电器集团股份有限公司、约克广州空调冷冻设备有限公司、深圳市建筑工务

署、深圳市大鹏人才安居有限公司、合肥通用环境控制技术有限责任公司。
本文件主要起草人:谢宝刚、彭飞、刘华、张维加、骆名文、张捷、胡祥华、申广玉、潘李奎、张文强、

熊军、刘远辉、成建宏、张秀平、昝世超、张挺、石文星、袁为安、董颖、吴小泉、张会明、崔闯、王发忠、杨彬、
史俊茹、胡易木、张学伟、王达、张振军、周润身、黄睿、吕东建、匡胜严、李世刚、王银艳、吕金汉、陈越增、
金贤松、戴梅、袁明、王志军、杨勇、王文晖、黄培炫、马志岗、杨志华、李志明、王敬民、赖凤麟、王耀南、
娄小军、韩兴旺、周文杰、贾鹏冲、张超、朱超峰、黄道德、何辉、赵密升、于太增、陈世聪、林峰、刘金、
姜继周、李志亮、贾甲。

本文件2001年首次发布,2007年第一次修订,本次为第二次修订。
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引  言

制冷设备的范畴包括用于创造人类环境、特定人工环境、工艺流程条件及特定冷热需求的温度、湿
度、流量、空气品质控制与调节的系统、装置及部件。根据使用侧的需求特性可以将主机类产品分为冷

热风型和冷热水型两个大类。其中GB/T18430作为冷热水型机组的基础性标准,不但引领着整个标

准族的发展,也通过其自身的变化不断影响着制冷空调行业标准化体系的构建。GB/T18430《蒸气压

缩循环冷水(热泵)机组》由两部分构成。
———第1部分:工业或商业用及类似用途的冷水(热泵)机组。目的是对工艺型冷水(热泵)机组(不

区分冷量大小)和制冷量大于50kW的舒适型冷水(热泵)机组的要求。
———第2部分:户用及类似用途的冷水(热泵)机组。目的是对小于或等于50kW 的舒适型冷水

(热泵)机组的要求。
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蒸气压缩循环冷水(热泵)机组
第1部分:工业或商业用及类似用途的

冷水(热泵)机组

1 范围

本文件规定了工业或商业用及类似用途的冷水(热泵)机组的型式和基本参数、技术要求、试验方

法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。
本文件适用于采用电动机驱动的蒸气压缩制冷循环的冷水(热泵)机组,包括工艺型冷水(热泵)机

组和名义制冷量大于50kW的舒适型冷水(热泵)机组(以下简称“机组”),其他类似机组参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB2894—2008 安全标志及其使用导则

GB/T4208—2017 外壳防护等级(IP代码)

GB4706.1—2005 家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求

GB4706.32—2012 家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求

GB/T9237 制冷系统及热泵 安全与环境要求

GB/T10870—2014 蒸气压缩循环冷水(热泵)机组性能试验方法

GB/T13306 标牌

GB/T13384 机电产品包装通用技术条件

GB25131—2010 蒸气压缩循环冷水(热泵)机组 安全要求

GB/T29044 采暖空调系统水质

JB/T4330 制冷和空调设备噪声的测定

JB/T7249 制冷与空调设备 术语

NB/T47012—2020 制冷装置用压力容器

3 术语和定义

JB/T7249界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1

蒸气压缩循环冷水(热泵)机组 waterchilling(heatpump)packagesusingthevaporcompressioncycle
采用电动机驱动的蒸气压缩制冷循环,将低温流体侧(水或空气等)中的热量转移到高温流体侧(水

或空气等)用以冷却液体(或另具加热液体功能)的机组。

3.1.1
舒适型冷水(热泵)机组 comfortablewaterchilling(heatpump)packages
用以满足人类活动空间舒适性环境要求的冷水(热泵)机组。

1

GB/T18430.1—2024




