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前　　言
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洋标准计量中心。
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HY/T 0409—2024

近岸海域水质浮标实时监测技术规范

1　范围

本文件规定了近岸海域水质浮标实时监测涉及的系统建设、系统运行管理、质量保证与质量控制

等方面的技术要求。

本文件适用于近岸海域水质浮标实时监测工作的实施。

2　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文

件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于

本文件。

GB/T 4208—2017　外壳防护等级（IP 代码）

GB/T 12763.3　海洋调查规范　第 3 部分：海洋气象观测

GB 17378.2　海洋监测规范　第 2 部分：数据处理与分析质量控制

GB 17378.3　海洋监测规范　第 3 部分：样品采集、贮存与运输

GB 17378.4　海洋监测规范　第 4 部分：海水分析

GB 17378.7　海洋监测规范　第 7 部分：近海污染生态调查和生物监测

HJ 731—2014　近岸海域水质自动监测技术规范

HY/T 143—2011　小型海洋环境监测浮标

3　术语和定义、缩略语

3.1　术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1　
近岸海域　nearshore area 
距大陆海岸较近的海域。

注： 已公布领海基点的海域指领海外部界限至大陆海岸之间的海域，渤海和北部湾一般指水深 10 m 以浅的海域。

[来源：GB/T 19485—2014，3.3]
3.1.2　

海洋水质监测浮标　seawater quality monitoring of mooring buoy
一种可搭载、悬挂多种类型传感器或仪器设备的浮标，能定点、自动、长期、连续地进行海洋水质监

测数据采集、处理、存储和传输的海洋环境监测设备。

3.1.3　
数字化监控平台　digital monitoring platform
在平台专用软件支持下，通过卫星通信系统或数据传输终端对海洋水质监测浮标传回的监测数据

和设备工作状态信息进行接收、处理、存储和显示，实时监视和远程控制海洋水质监测浮标的设备

系统。
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