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引   言

本规范依据JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》给出的规则编制,测量

不确定度按照JJF1059.1—2012 《测量不确定度的评定与表示》的要求评定和表示。
本规范参考了GB/T24967—2010 《钢制护栏立柱埋深冲击弹性波检测仪》。
本规范为首次发布。
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冲击弹性波检测仪校准规范

1 范围

本规范适用于应用冲击弹性波检测技术的锚杆 (索)质量检测仪、立柱埋深检测

仪、灌浆密实度质量检测仪和预应力检测仪等仪器 (以下统称 “冲击弹性波检测仪”)
的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJG990—2004 声波检测仪

JJF1001—2011 通用计量术语及定义

JJF1034—2020 声学计量术语及定义

JJF1059.1—2012 测量不确定度评定与表示

GB/T3947—1996 声学名词术语

GB/T12604.1—2020 无损检测 术语 超声检测

GB/T24967—2010 钢质护栏立柱埋深冲击弹性波检测仪

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语和计量单位

本规范采用GB/T3102.7中规定的量和单位。

JJF1001—2011、JJF1034—2020和GB/T3947—1996界定的及以下术语和定义适

用于本规范。

3.1 冲击弹性波 impactelasticwave
通过机械冲击在对象材料中产生的弹性波。
[来源:GB/T24967—2010,3.2]

3.2 声时 timeoftransmittedsound
声波在介质中传播的时间。
[来源:JJG990—2004,3.7]

4 概述

冲击弹性波检测仪利用冲击弹性波的发生、传播与反射,实现材料以及结构的力学

特性、几何特性和结构物内部缺陷的检测。此类仪器通常由激励单元、传感器单元、采

集单元、分析软件等组成。
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