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暖通空调系统清洁设备术语

1 范围

本标准规定了暖通空调系统清洁设备的基础术语、空气系统清洁设备术语、水系统清洁设备术语、
消毒与灭菌设备术语和相关术语。

本标准适用于暖通空调系统清洁设备的科研、设计、生产、检测、管理与维护。

2 基础术语

2.1
暖通空调系统 heatingventilationandairconditioningsystem
采用供暖、通风和空气调节技术控制室内空气环境状态的所有设备、管道及附件的总和。

2.2
清洁设备 cleaningequipment
采用安全、有效、合理的方法清除暖通空调系统内沉积污垢的装置或工具。

2.3
污垢 soil
附着于暖通空调系统中各类表面的沉积物,如积尘、水垢、油垢及微生物等。

2.4
二次污染 secondarypollution
在清洁过程中或清洗后,暖通空调系统中的污垢在物理、化学或生物因素的作用下发生再次浮游与

活化等变化而形成的污染。

2.5
物理清洗法 physicalcleaning
用喷水、喷沙、破碎、摩擦等物理方式清除污垢的方法。

2.6
化学清洗法 chemicalcleaning
通过化学药剂的作用,使被清洗表面的污垢溶解、疏松、脱落或剥离的方法。

2.7
人工清洗法 manualcleaning
人力手工使用锉刀、刮刀、砂纸、金属丝等工具清除污垢的方法。

2.8
就地清洗 cleaninginplace;CIP
在设备不拆卸或不搬运的情况下,含有清洗剂的流体在原有设备系统实现直接清洗的方法。

2.9
反冲洗 backwash
将用于洗涤的流体按与被清洗系统常规运行的相反方向进行的清洁操作过程。

2.10
预防性清洁 preventativecleaning
防止形成污垢及防止外部环境的污染物传入的处理过程。
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