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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ１３１２５—１９９１《机械工业产品湿热带防护包装方法通则》和ＧＢ／Ｔ１３１２６—１９９１

《机械工业产品湿热带防护包装通用技术条件》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１３１２５—１９９１和ＧＢ／Ｔ１３１２６—１９９１相比主要变化如下：

———修改了标准名称；

———删除了ＧＢ／Ｔ１３１２５—１９９１总则的内容；

———删除了ＧＢ／Ｔ１３１２６—１９９１包装的一般技术要求的内容；

———整合了两标准中防护包装基本类型的有关内容；

———删除了试验方法、检验规则和包装标志及随机文件的内容；

———修改了防护包装储运环境条件中，低气压、太阳、其他水源、正弦振动、非稳定振动的参数值；

———删除了ＧＢ／Ｔ１３１２５—１９９１中的附录Ｂ。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ为资料性附录。

本标准由中国机械工业联合会提出并归口。

本标准起草单位：中机生产力促进中心、机械科学研究总院、中国包装科研测试中心。

本标准主要起草人：刘萍、黄雪、王振林、张晓建、李华。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１３１２５—１９９１；

———ＧＢ／Ｔ１３１２６—１９９１。
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机电产品湿热带防护包装通用技术条件

１　范围

本标准规定了机电产品湿热带防护包装储运环境条件、防护包装基本类型、防护包装等级、防护包

装类型的选择与应用、防护包装设计等内容。

本标准适用于在湿热带地区储运的机电产品包装。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ４７６８　防霉包装

ＧＢ／Ｔ４７９８．１　电工电子产品应用环境条件　第１部分：贮存（ＧＢ／Ｔ４７９８．１—２００５，ＩＥＣ６０７２１３１：

１９９７，Ｃｌａｓｓｉｆｉｃａｔｉｏｎｏｆｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔｃｏｎｄｉｔｉｏｎ—Ｐａｒｔ３：Ｃｌａｓｓｉｆｉｃａｔｉｏｎｏｆｇｒｏｕｐｓｏｆｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌｐａｒａｍ

ｅｔｅｒｓａｎｄｔｈｅｉｒｓｅｖｅｒｉｔｉｅｓ—Ｓｅｃｔｉｏｎ１：Ｓｔｏｒａｇｅ，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ４７９８．２　电工电子产品应用环境条件　第２部分：运输（ＧＢ／Ｔ４７９８．２—２００８，ＩＥＣ６０７２１３２：

１９９７，Ｃｌａｓｓｉｆｉｃａｔｉｏｎｏｆｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌｃｏｎｄｉｔｉｏｎｓ—Ｐａｒｔ３：Ｃｌａｓｓｉｆｉｃａｔｉｏｎｏｆｇｒｏｕｐｓｏｆｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌｐａ

ｒａｍｅｔｅｒｓａｎｄｔｈｅｉｒｓｅｖｅｒｉｔｉｅｓ—Ｓｅｃｔｉｏｎ２：Ｔｒａｎｓｐｏｒｔａｔｉｏｎ，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ４８５７．９　包装　运输包装件基本试验　第９部分：喷淋试验方法（ＧＢ／Ｔ４８５７．９—２００８，

ＩＳＯ２８７５：２０００，Ｐａｃｋａｇｉｎｇ—Ｃｏｍｐｌｅｔｅ，ｆｉｌｌｅｄｔｒａｎｓｐｏｒｔｐａｃｋａｇｅｓａｎｄｕｎｉｔｌｏａｄｓ—Ｗａｔｅｒｓｐｒａｙｔｅｓｔ，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ４８５７．１２　包装　运输包装件　浸水试验方法（ＧＢ／Ｔ４８５７．１２—１９９２，ｅｑｖＩＳＯ８４７４：１９８６）

ＧＢ／Ｔ４８７９　防锈包装

ＧＢ／Ｔ５０４８　防潮包装

ＧＢ／Ｔ７２８４　框架木箱

ＧＢ／Ｔ７３５０　防水包装

ＧＢ／Ｔ８１６６　缓冲包装设计方法

ＧＢ／Ｔ９１７７　真空、真空充气包装机通用技术条件

ＧＢ／Ｔ１０８１９　木制底盘

ＧＢ／Ｔ１２３３９　防护用内包装材料

ＧＢ／Ｔ１２４６４　普通木箱

ＧＢ／Ｔ１４１８８　气相防锈包装材料选用通则

ＧＢ／Ｔ１８９２５　滑木箱

３　湿热带防护包装储运环境条件

湿热带防护包装储运环境条件各等级的参数值，参见附录Ａ和ＧＢ／Ｔ４７９８．１和ＧＢ／Ｔ４７９８．２的

规定。湿热带防护包装储运环境条件的等级应与ＧＢ／Ｔ４７９８．１和ＧＢ／Ｔ４７９８．２中适合“亚湿热”和

“湿热”气候区的等级相对应。

４　防护包装基本类型

４．１　湿热带防护包装的基本类型分为内包装防护和外包装防护，内包装防护有防潮包装、防锈包装、防
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