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中空玻璃结构安全隐患现场检测方法

1 范围

本标准规定了通过挠度相对比较法检测中空玻璃结构安全隐患的术语和定义、检测原理、加载装

置、检测方法、矩形平板中空玻璃接近度值计算、风险判据和检测报告。

本标准适用于建筑用中空玻璃因通透性密封失效导致的结构安全隐患检测。

本标准不适用于带呼吸装置及压力自平衡装置的中空玻璃的结构安全隐患现场检测。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

2.1
接近度 closeness
实测值与理论计算的中空玻璃密封未失效或失效对应值的接近程度。

3 检测原理

中空玻璃密封单元密封未失效和密封通透性失效时,其承载变形性能会存在明显差异。在中空玻

璃一面施加固定的载荷,测量中空玻璃受力后直接承载面的几何中心处的间隔层厚度,并根据接近度值

判定中空玻璃是否存在结构安全隐患。

4 加载装置

采用杠杆-砝码加载装置,在中空玻璃面板几何中心施加垂直的集中载荷,如图1所示。在长度可

调的杠杆顶端设置有弹性加载球,加载后加载球与玻璃的接触半径为5mm~15mm。杠杆底端设置

有吸盘,吸盘固定于表面平滑的地板上,在靠近杠杆弹性加载球的一端施加砝码。
注:根据现场加载条件,也可选择其他可以施加并显示力值的加载装置。
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