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前　　言

　　本标准的全部技术内容为强制性。

本标准自实施之日起代替ＧＡ３９２—２００２《警服　雨衣》。

本标准与ＧＡ３９２—２００２相比，主要改变内容如下：

———更改了雨衣结构式样；

———更改了里料；

———增加了材料标样编号；

———增加了成品外观质量要求；

———增加了成品内在质量要求及试验方法；

———增加了产品标志内容。

本标准的附录Ａ为规范性附录，附录Ｂ为资料性附录。

本标准由公安部装备财务局提出。

本标准由公安部特种警用装备标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：公安部装备财务局被装处、公安部特种警用装备标准化技术委员会、新兴职业装

备生产技术研究所、北京亿都川集团服装有限公司、吉林省服装总公司、山东盛世隆服饰有限公司。

本标准主要起草人：孙莉莉、于开林、孙长林、乔美荣、李有富、许保有。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＡ３９２—２００２。
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警服　雨衣

１　范围

本标准规定了警服雨衣的要求、检验（试验）方法、检验分类与判定规则、包装、运输及贮存。

本标准适用于警服雨衣的生产、检验和订购等。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２５０—２００８　纺织品　色牢度试验　评定变色用灰色样卡（ＩＳＯ１０５Ａ０２：１９９３，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ６８３６—２００７　缝纫线（ＪＩＳＬ２１０１：２０００，ＪＩＳＬ２５１１：２０００，ＮＥＱ）

ＦＺ／Ｔ６３００６—１９９６　松紧带

ＧＡ２５０　警服号型

ＧＡ２５１　警服标志

ＧＡ２５２　警服包装

ＧＡ２５３　警服检验

ＧＡ２８１　警用服饰　四件按扣

ＧＡ３５０　警服材料　热封胶带

ＧＡ３５７　警服材料　聚氨酯涂层雨衣布

ＧＡ３５８　警服材料　口袋布

ＧＡ３６１　警服材料　锦纶绳

ＧＡ４４６　警服　反光背心

ＧＡ７２９　警服材料　拉链

ＧＡ７３２　警服材料　锦丝搭扣带

ＧＡ７３６　警服材料　涤纶网眼布

３　产品分类

警服雨衣产品按样式及用途分为：

ａ）　男雨衣；

ｂ）　男交、巡警雨衣；

ｃ）　女雨衣；

ｄ）　女交、巡警雨衣。

４　要求

４．１　样式

４．１．１　男雨衣按图１及主管部门批准的实物样品。

４．１．２　男交、巡警雨衣按图２及主管部门批准的实物样品。

４．１．３　女雨衣按图３及主管部门批准的实物样品。

４．１．４　女交、巡警雨衣按图４及主管部门批准的实物样品。
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