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珍贵用材林栽培技术规程 楸树

1 范围

本标准规定了楸树珍贵用材林营建的适宜区域、立地条件选择、培育目标与生长指标、造林模式、良
种壮苗、培育技术、检查验收和档案管理等内容和要求。

本标准适用于楸树珍贵用材林的造林。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB6000 主要造林树种苗木质量分级

GB/T15776 造林技术规程

GB/T15782 营造林总体设计规程

3 适宜气候与区域

喜温暖湿润气候,不耐寒冷,适于年初气温为10℃~15℃,年降水量为600mm以上的地区。适

宜区域可划分为三个大区:北亚热带区,包括江苏、安徽、湖北、河南信阳,年降水量为800mm以上,适
宜于海拔500m以下;暖温带东部区,包括河南、山东、河北、北京,年降水量为600mm以上,适宜于海

拔1200m以下;暖温带西部区,包括陕西关中地区、甘肃东南部、山西南部,年降水量为600mm以上,
适宜于海拔1800m以下。

4 立地条件选择

立地条件选择要求土层深厚(50cm~60cm以上)、湿润、肥沃、疏松的中性土、微酸性土和土层深

厚的钙质土;不宜选择土壤含盐量超过0.10%、干燥瘠薄的砾质土和结构不良的死粘土;不宜选择干

旱、水涝的土壤。
在平原地区要求土壤质粒为沙壤土、壤土和土层中有粘土层的土壤,地下水位1.5m以上。
山地要求低山山坡下部、河流的两侧、沟谷地带。
黄土高原地区要求塬面、沟坡下部、川道。

5 培育目标与生长指标

5.1 培育目标

楸树珍贵用材林的培育目标是:

a) 20年~25年达到中径材或大径材采伐期,大径材胸径为30cm,中径材胸径为20cm;

b) 平均树高达14m以上,年平均树高生长量为0.5m~1.2m;

c) 平均胸径达24cm以上,年平均胸径生长量为0.6cm~2.0cm。
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