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能源计量仪表通用数据接口技术协议

1 范围

本标准规定了能源计量仪表的通讯协议、类型及寄存器的要求。
本标准适用于基于 Modbus通信协议的能源计量仪表。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB/T19582.2—2008 基于 Modbus协议的工业自动化网络规范 第2部分:Modbus协议在串

行链路上的实现指南

GB/T29873—2013 能源计量数据公共平台数据传输协议

3 术语和定义

GB17167、GB/T19582.2—2008和GB/T29873—2013界定的术语和定义适用于本文件。

4 通讯协议

4.1 传输模式

传输模式采用 ModbusRTU模式,符合GB/T19582.2—2008中6.5.1的规定。

4.2 消息帧格式

消息帧格式应符合图1的规定。

图1 消息帧格式

4.2.1 起始符

标识一个消息帧的开始,一个消息帧至少要以发送3.5个字符时间的停顿间隔开始。

4.2.2 地址域

地址域用8bit表示能源计量仪表的数据交换地址,最多支持247个设备,可能的能源计量仪表地
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