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地面气象要素编码与数据格式

1 范围

本标准规定了地面气象观测要素变量编码、状态要素变量编码以及数据传输的帧格式、通信命令

格式。
本标准适用于地面气象观测业务,其他参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

QX/T118—2010 地面气象观测资料质量控制

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
字段 field
由一组指定的ASCII字符(大小写英文字母、数字字符“0~9”以及下划线字符“_”)构成的字符串,

用于描述数据帧起始与结束标识、数据包头信息、要素变量名以及要素变量值等信息。

3.2
乘数因子 scalefactor
使观测要素变量值变为整数输出,将原值乘以10的n 次幂,定义n 为乘数因子,取值为大于或等

于0的整数。

3.3
数据帧 data-frame
数据链路层的协议数据单元,一个完整数据帧包括5部分信息段,分别为起始标识、数据包头、数据

主体、校验码和结束标识。

4 地面气象观测要素变量编码

4.1 概述

地面气象观测要素变量编码包括编码规则和编码表,编码规则包括地面气象观测要素变量命名规

则、观测要素变量值的表述规则和观测要素变量单位等。观测要素变量分类编码表以表格形式表述,详
见附录A。

4.2 编码规则

地面气象观测要素变量编码遵守以下规则:

a) 名称定义准确、唯一、明确,并且编码结构层次清楚,可扩展性强。
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