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2021 年燃气管网运行工试卷和答案（15） 

共 2 种题型，共 50 题 

一、单选题(共 40 题) 

1.U 型管压力计用水时,读取压力值取水的(  )。 

A：凹月面最下缘 

B：凸月面最上缘 

C：水平面 

D：都可以 

【答案】：A 

2.把作业场所和工作岗位存在的危险因素如实告知从业人员,会有负面影响,引起恐慌,

增加思想负担,不利于安全生产。             (  ) 

A：正确 

B：错误 

【答案】：B 
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3.交流电的电流方向和大小都随时间变化。          (  ) 

A：正确 

B：错误 

【答案】：A 

4.燃气器具应当符合《中华人民共和国产品质量法》规定的产品质量要求以及(  )和省

制定的燃气器具技术标准,规范。 

A：县 

B：市 

C：国家 

D：地方 

【答案】：C 

5.按建设投资的用途划分,建设项目可以分为:生产性建设项目和非生产性建设项目。 

(  ) 

A：正确 
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B：错误 

【答案】：A 

6.燃气工程常用管道代号,通用代表燃气管道的是(  )。 

A：W 

B：D 

C：G 

D：R 

【答案】：D 

7.《四川省燃气管理条例》第十五条规定,建设工程施工范围内有地下管线等重要燃气

设施的,施工单位应当在(  )七日前书面通知燃气经营企业,建设单位、施工单位应当与燃气

经营企业共同制定保护方案,并协商采取相应的安全保障措施,确保燃气设施运行安全。燃气

经营企业应当派专业人员进行现场指导和查验。 

A：立项 

B：地质勘探 

C：设计审查 
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D：开工  

【答案】：D 

8.25℃换算成绝对温度时应为(  )。 

A：300K 

B：273K 

C：273.15K 

D：298K 

【答案】：D 

9.行政法规在我国是特指国务院根据宪法和法律的规定,依照法定程序制定制定的规范

性文件。                  (  ) 

A：正确 

B：错误 

【答案】：A 

10.大城市的供气一般可用一级系统。            (  ) 
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A：正确 

B：错误 

【答案】：B 

11.《四川省燃气管理条例》第六条规定,县级以上地方人民政府及其有关部门应当健全

燃气(  )管理制度,宣传安全知识。 

A：监测预警 

B：安全监督 

C：日常巡察 

D：应急处置 

【答案】：B 

12.由于用气设备是按确定的燃气组分设计的,所以城市燃气的组分必须维持(  )。 

A：恒定不变 

B：基本稳定 

C：良好的燃烧性能 
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D：随时改变 

【答案】：B 

13.生产经营单位可以投保安全生产责任保险。          (  ) 

A：正确 

B：错误 

【答案】：A 

14.安装燃气流量表时要注意检查活接头内密封胶圈是否安装,同时要注意流量表进出

口方向。(  ) 

A：正确 

B：错误 

【答案】：A 

15.依据《安全生产法》的规定,安全生产监督检查人员应当将检查的时间、地点、内容、

发现的问题及其处理情况(  )。 

A：做出书面记录,并由检查人员和被检查单位的负责人签字 
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B：口头告知被检查单位,责令立即整改 

C：做出书面记录,并由安全管理部门负责人签字 

D：做出书面记录,由负有安全生产监督管理职责的部门负责人签字 

【答案】：A 

16.下面哪一项与导线的电阻无关(  )。 

A：导线长度 

B：导线重量 

C：导线材质 

D：导线截面积  

【答案】：B 

17.城镇燃气工程建设实行项目经理责任制,招投标制,合同管理制,工程监理制和基本金

制。 (  ) 

A：正确 

B：错误 
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【答案】：A 

18.剖面图中，剖面线可以转折。             (  ) 

A：正确 

B：错误 

【答案】：A 

19.生产经营单位经停产停业整顿仍不具备安全生产条件的予以(  )。 

A：罚款 

B：关闭 

C：治理隐患 

D：再整顿 

【答案】：B 

20.一般天然气的爆炸极限是:(  )。 

A：1.5%~9.5% 
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B：5%~15% 

C：15%~45% 

D：10%~30% 

【答案】：B 

21.由于天然气比空气轻,因此同一根立管上的用户,一般高楼层的灶前压力比低楼层压

力高。 (  ) 

A：正确 

B：错误 

【答案】：A 

22.《四川省燃气管理条例》第十条规定:县级以上地方人民政府燃气管理部门应当结合

小城镇和新农村建设分步骤、有计划的推进乡镇(  )建设。 

A：市政管网 

B：燃气管网 

C：燃气储运设施 
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D：储气罐 

【答案】：B 

23.螺丝连接应采用锥管螺丝,丝扣应整齐光洁,中心线角度偏差不得大于(  )。 

A：1° 

B：1.5° 

C：2° 

D：3° 

【答案】：A 

24.用户有义务配合燃气经营者对户内燃气设施进行安全检查。      (  ) 

A：正确 

B：错误 

【答案】：A 

25.将燃气从用户管道引入口总阀门引入室内并分配到每个燃具的燃气管道称为(  )。 
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A：分配管道 

B：室内燃气管道 

C：地下燃气管道 

D：用户引入管 

【答案】：B 

26.社会资金建设的燃气设施,投资方可以自行经营,也可以另行选择燃气经营者。  (  ) 

A：正确 

B：错误 

【答案】：A 

27.地下燃气管道从排水沟（管）及其他用途沟槽内穿过时，应将燃气管道敷设在套管

内。(  ) 

A：正确 

B：错误 

【答案】：A 
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