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前　　言

本标准代替ＧＢ／Ｔ１６７５８—１９９７《排风罩的分类及技术条件》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１６７５８—１９９７相比主要变化如下：

———更新了部分定义；

———调整了某些排风罩的类别；

———修改了排风罩测定方法中的部分条款。

本标准附录Ａ为规范性附录。

本标准由国家安全生产监督管理总局提出。

本标准由全国安全生产标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：首都经济贸易大学、北京市疾病预防控制中心、湖南有色冶金劳动保护研究院、中

钢集团马鞍山矿山研究院。

本标准主要起草人：郭建中、赵容、唐治亚、郭金峰、姜亢、王勇毅、鲍金玲。

本标准１９９７年３月１４日首次发布，２００８年第一次修订。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１６７５８—１９９７。
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排风罩的分类及技术条件

１　范围

本标准规定了排风罩的术语和定义、分类、设计原则、技术要求、测定方法等内容。

本标准适用于为控制尘毒等有害物源使用的排风罩。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１２１３８　袋式除尘器性能测试方法

ＧＢ５０１５５　采暖通风与空气调节术语标准

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

排风罩　犲狓犺犪狌狊狋犺狅狅犱

设置在有害物源处，捕集和控制有害物的通风部件。

３．２

吹风量　犫犾狅狑犪犻狉狉犪狋犲

单位时间内从吹风口吹出的空气量。

３．３

排风量　犲狓犺犪狌狊狋犪犻狉狉犪狋犲

单位时间内从排风罩排出的空气量。

３．４

排风罩阻力　犺狅狅犱犲狀狋狉狔犾狅狊狊

气流通过排风罩时的全压降（压力损失）。

３．５

排风罩阻力系数　犮狅犲犳犳犻犮犻犲狀狋狅犳犲狀狋狉狔

排风罩的阻力与测定断面动压的比值。

３．６

罩口风速　犺狅狅犱犳犪犮犲狏犲犾狅犮犻狋狔

罩口处有效断面上的平均风速。

３．７

控制点　犮犪狆狋狌狉犲狆狅犻狀狋

有害物放散直到耗尽最初能量，放散速度降低到环境中无规则气流速度大小时的位置。

３．８

控制距离　犮犪狆狋狌狉犲犱犻狊狋犪狀犮犲

控制点到罩口中心的距离。
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