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前　　言

　　本标准与ＩＳＯ６６１２—１９８０《窗和门上高窗———抗风压试验》、ＩＳＯ６６１３—１９８０《窗和门上高窗———

空气渗透性试验》的一致性程度为非等效。

本标准抗风压性能检测方法在变形、反复加压及安全检测的要求及程序上与ＩＳＯ６６１２—１９８０要求

一致，增加了犘１、犘２、犘３ 的倍数关系以及加压速度的要求；本标准气密性能检测方法在检测原理、检测

装置及试件空气渗透量的检测及计算方法上与ＩＳＯ６６１３—１９８０要求一致，增加了分级检测的压力差、

压力换算方法、加压速度等要求。

本标准代替ＧＢ／Ｔ７１０６—２００２《建筑外窗抗风压性能分级及检测方法》、ＧＢ／Ｔ７１０７—２００２《建筑外

窗气密性能分级及检测方法》、ＧＢ／Ｔ７１０８—２００２《建筑外窗水密性能分级及检测方法》、ＧＢ／Ｔ１３６８５—

１９９２《建筑外门的风压变形性能分级及其检测方法》和ＧＢ／Ｔ１３６８６—１９９２《建筑外门的空气渗透性能

和雨水渗漏性能分级及其检测方法》。

和ＧＢ／Ｔ７１０６—２００２、ＧＢ／Ｔ７１０７—２００２、ＧＢ／Ｔ７１０８—２００２、ＧＢ／Ｔ１３６８５—１９９２和 ＧＢ／Ｔ１３６８６—

１９９２相比，本标准主要修改内容如下：

———将建筑外窗、外门的气密、水密、抗风压性能分级及检测方法标准合一。

———外门的性能分级、检测方法均与外窗统一。

———修改了水密、抗风压性能最高级别的表示方法。

———明确了单扇单锁点门窗抗风压性能检测的测点布置及挠度计算方法。

———明确了采用不同玻璃时外门窗杆件及玻璃最大允许挠度的检测方法。

———修改了气密性能检测的精度要求。

———修改了气密性能分级表。

———增加了气密性能检测装置、淋水系统的校准方法。

———附录中增加了检测报告示例。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ为资料性附录。

本标准由中华人民共和国住房和城乡建设部提出。

本标准由住房和城乡建设部建筑制品与构配件产品标准技术委员会归口。

本标准负责起草单位：中国建筑科学研究院。

本标准参加起草单位：广东省建筑科学研究院、河南省建筑科学研究院、福建省建筑科学研究院、国

家建筑材料测试中心、广州市建筑科学研究院、江苏省建筑工程质量检测中心有限公司、上海市建筑科

学研究院有限公司、江生罗克迪（上海）贸易有限公司、北京金易格幕墙装饰工程有限责任公司、福建省

南平铝业有限公司、广东省东莞市坚朗五金制品有限公司。

本标准主要起草人：王洪涛、刘会涛、张士翔、纪卫明、陈德威、刘海波、刘晓松、张云龙、左蔚雯、

卢嘉志、班广生、谢光宇、杜万明。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ７１０６—１９８６、ＧＢ／Ｔ７１０６—２００２；

———ＧＢ／Ｔ７１０７—１９８６、ＧＢ／Ｔ７１０７—２００２；

———ＧＢ／Ｔ７１０８—１９８６、ＧＢ／Ｔ７１０８—２００２；

———ＧＢ／Ｔ１３６８５—１９９２；

———ＧＢ／Ｔ１３６８６—１９９２。
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建筑外门窗气密、水密、抗风压

性能分级及检测方法

１　范围

本标准规定了建筑外门窗气密、水密及抗风压性能的术语和定义、分级、检测装置、检测准备、气密

性能检测、水密性能检测、抗风压性能检测及检测报告。

本标准适用于建筑外窗及外门的气密、水密、抗风压性能分级及试验室检测。检测对象只限于门窗

试件本身，不涉及门窗与其他结构之间的接缝部位。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ５８２３　建筑门窗术语

ＧＢ５０００９　建筑结构荷载规范

ＧＢ／Ｔ５０１７８　建筑气候区划标准

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ５８２３确定的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

外门窗　犲狓狋犲狉狀犪犾狑犻狀犱狅狑狊犪狀犱犱狅狅狉狊

建筑外门及外窗的统称。

３．２

压力差　狆狉犲狊狊狌狉犲犱犻犳犳犲狉犲狀犮犲

外门窗室内、外表面所受到的空气绝对压力差值。当室外表面所受的压力高于室内表面所受的压

力时，压力差为正值；反之为负值。

３．３

气密性能　犪犻狉狆犲狉犿犲犪犫犻犾犻狋狔狆犲狉犳狅狉犿犪狀犮犲

外门窗在正常关闭状态时，阻止空气渗透的能力

３．３．１

标准状态　狊狋犪狀犱犪狉犱犮狅狀犱犻狋犻狅狀

温度为２９３Ｋ（２０℃）、压力为１０１．３ｋＰａ（７６０ｍｍＨｇ）、空气密度为１．２０２ｋｇ／ｍ
３ 的试验条件。

３．３．２

试件空气渗透量　狏狅犾狌犿犲狅犳犪犻狉犳犾狅狑狋犺狉狅狌犵犺狊狆犲犮犻犿犲狀

在标准状态下，单位时间通过整窗（门）试件的空气量。

３．３．３

附加空气渗透量　狏狅犾狌犿犲狅犳犲狓狋狉犪狀犲狅狌狊犪犻狉犾犲犪犽犪犵犲

除试件本身的空气渗透量以外，通过设备和试件与测试箱连接部分的空气渗透量。
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