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引  言

本规范以JJF1071 《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001 《通用计量术语及定

义》、JJF1059.1 《测量不确定度评定与表示》为基础性系列规范进行制定。
本规范主要参考 HJ845 《在用柴油车排气污染物测量方法及技术要求 (遥感检测

法)》、JB/T11996 《机动车尾气遥测设备 通用技术要求》编制而成。
本规范为首次发布。
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机动车尾气遥感检测系统校准规范

1 范围

本规范适用于机动车尾气遥感检测系统的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

HJ845 在用柴油车排气污染物测量方法及技术要求 (遥感检测法)

JB/T11996 机动车尾气遥测设备 通用技术要求

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语

3.1 遥感检测法 remotesensingmethod
利用光学原理远距离感应测量行驶中机动车尾气浓度的方法。
[来源:HJ845—2017,3.2,有修改]

3.2 机动车尾气 Vehicleexhaust
机动车排气管排放出的气态污染物和颗粒物,在本规范中指CO、CO2、HC、NO

和颗粒物。

3.3 不透光度 opacity
从光源发出的光穿过机动车排气烟羽到达仪器光接收器的光通量吸收百分比,一般

用符号N 表示。
[来源:HJ845—2017,3.8,有修改]

3.4 标准减光片 standardreducinglightdimmer
一种用物理的方法按照规定的比例阻挡光通过的标准器,该比例值为标准减光片的

不透光度。

3.5 背景值 backgroundvalue
在遥感检测机动车尾气前的环境气体状态,指环境本底值。

4 概述

机动车尾气遥感检测系统 (以下简称遥测系统)是在一定的气象条件和道路坡度的

情况下,利用遥感的方法对在规定的速度范围内行驶的机动车进行尾气检测的测量系

统。它可以在不影响机动车正常行驶的情况下测量道路上机动车的尾气量值。其工作原

理是:遥测系统主机发射出光束,当机动车通过时,尾气对光束产生干扰,接收端接收

到的光的光谱、强度等特征会发生变化,这种变化可以反映被测量尾气的浓度或者不透

光度的变化。目前遥测系统采用的光源有激光、红外线热辐射光、紫外光及黄绿光。
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