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前　　言

本标准代替ＧＢ１５０３—１９８９《铸钢轧辊》和ＧＢ／Ｔ１３３１６—１９９１《铸钢轧辊超声波探伤方法》。

本标准纳入并修订了ＧＢ１５０３—１９８９和ＧＢ／Ｔ１３３１６—１９９１中的内容，与原标准的主要技术差异

如下：

———规范性引用文件做了补充、调整；

———根据我国轧钢设备、工艺技术的发展，将型钢万能等轧机使用的辊环纳入了国家标准，新添了

高铬钢、高速钢和半高速钢离心复合轧辊材质；

———增加了合金钢、半钢、石墨钢轧辊材质品种；

———轧辊材质采用代码代替了钢号；

———增加了轧辊推荐用途、３．７机械加工等内容；

———删去了原标准４．１中的优质碳素钢和ＺＵ８０Ｃｒ、４．５毛坯轧辊外观质量的要求、４．６中的表３

和附录Ａ中的梅花试样力学性能与附铸试样的延伸率和冲击韧性；

———将ＧＢ／Ｔ１３３１６—１９９１修订后作为本标准的附录Ｂ。

本标准附录Ｂ与ＧＢ／Ｔ１３３１６—１９９１的主要技术差异如下：

———增加了缺陷当量、单个缺陷、密集缺陷、底波清晰等名词和术语；

———增加了复合轧辊的超声波检测方法、表Ｂ．２《离心铸钢轧辊超声波检测判定》和表Ｂ．３《铸钢轧

辊超声波检测判定》；

———删去了原标准７．３对工作层内缺陷回波的定量方法。

本标准附录Ａ是资料性附录，附录Ｂ是规范性附录。

本标准由中国钢铁工业协会提出。

本标准由中冶集团北京冶金设备研究设计总院归口。

本标准起草单位：中钢集团邢台机械轧辊有限公司。

本标准主要起草人：刘娣、梁从涛、郝进元。

本标准附录Ｂ主要起草人：裴竹彩。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ１５０３—１９７９、ＧＢ１５０３—１９８９；

———ＧＢ／Ｔ１３３１６—１９９１。
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铸　钢　轧　辊

１　范围

本标准规定了铸钢轧辊的技术要求、试验方法、检验规则、标识、包装、质量证书和超声波检测方法。

本标准适用于金属材料加工使用的铸钢轧辊和工作层为铸钢材质的复合轧辊（含辊环），其他用途

的铸钢轧辊可参照采用。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１４５　中心孔（ＧＢ／Ｔ１４５—２００１，ＩＳＯ８６６：１９７５，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２２３．１１　钢铁及合金化学分析方法　过硫酸铵氧化容量法测定铬量

ＧＢ／Ｔ２２３．１３　钢铁及合金化学分析方法　硫酸亚铁铵滴定法测定钒含量

ＧＢ／Ｔ２２３．２０　钢铁及合金化学分析方法　电位滴定法测定钴量

ＧＢ／Ｔ２２３．２１　钢铁及合金化学分析方法　５ＣｌＰＡＤＡＢ分光光度法测定钴量

ＧＢ／Ｔ２２３．２２　钢铁及合金化学分析方法　亚硝基Ｒ盐分光光度法测定钴量

ＧＢ／Ｔ２２３．２３　钢铁及合金化学分析方法　丁二酮肟分光光度法测定镍量

ＧＢ／Ｔ２２３．２５　钢铁及合金化学分析方法　丁二酮肟重量法测定镍量

ＧＢ／Ｔ２２３．２６　钢铁及合金化学分析方法　硫氰酸盐直接光度法测定钼量

ＧＢ／Ｔ２２３．２８　钢铁及合金化学分析方法　α安息香肟重量法测定钼量

ＧＢ／Ｔ２２３．３８　钢铁及合金化学分析方法　离子交换分离重量法测定铌量

ＧＢ／Ｔ２２３．４０　钢铁及合金　铌含量的测定　氯磺酚Ｓ分光光度法

ＧＢ／Ｔ２２３．４３　钢铁及合金化学分析方法　钨量的测定

ＧＢ／Ｔ２２３．５９　钢铁及合金化学分析方法　锑磷钼蓝光度法测定磷量

ＧＢ／Ｔ２２３．６０　钢铁及合金化学分析方法　高氯酸脱水重量法测定硅含量

ＧＢ／Ｔ２２３．６２　钢铁及合金化学分析方法　乙酸丁酯萃取光度法测定磷量

ＧＢ／Ｔ２２３．６３　钢铁及合金化学分析方法　高碘酸钠（钾）光度法测定锰量

ＧＢ／Ｔ２２３．６４　钢铁及合金化学分析方法　火焰原子吸收光谱法测定锰量

ＧＢ／Ｔ２２３．６５　钢铁及合金化学分析方法　火焰原子吸收光谱法测定钴量

ＧＢ／Ｔ２２３．６６　钢铁及合金化学分析方法　硫氰酸盐盐酸氯丙嗪三氯甲烷萃取光度法测定钨量

ＧＢ／Ｔ２２３．６７　钢铁及合金化学分析方法　还原蒸馏次甲基蓝光度法测定硫量

ＧＢ／Ｔ２２３．７１　钢铁及合金化学分析方法　管式炉内燃烧后重量法测定碳含量

ＧＢ／Ｔ２２３．７６　钢铁及合金化学分析方法　火焰原子吸收光谱法测定钒量

ＧＢ／Ｔ２２８　金属材料　室温拉伸试验方法（ＧＢ／Ｔ２２８—２００２，ｅｑｖＩＳＯ６８９２：１９９８（Ｅ））

ＧＢ／Ｔ１８０４　一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差（ＧＢ／Ｔ１８０４—２０００，ｅｑｖＩＳＯ２７６８１：

１９８９）
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