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SX系列实验用箱式电阻炉

1 范围

本标准规定了SX系列实验用箱式电阻炉的术语和定义、型号和主要参数、要求、试验方法、检验规

则以及标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于工作温度在100℃~1600℃的SX系列自然气氛和保护气氛实验用箱式电阻炉(以

下简称箱式炉)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB5959.4—2008 电热装置的安全 第4部分:对电阻加热装置的特殊要求

GB/T10066.1—2004 电热设备的试验方法 第1部分:通用部分

GB/T10066.4—2004 电热设备的试验方法 第4部分:间接电阻炉

GB/T10067.1—2005 电热装置基本技术条件 第1部分:通用部分

GB/T10067.4—2005 电热装置基本技术条件 第4部分:间接电阻炉

JB/T8195.7—2007 间接电阻炉 第7部分:SX系列实验用箱式炉

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
炉温均匀度 furnacetemperatureuniformity
在试验温度下的热稳定状态时箱式炉工作区内的温度均匀程度。
[GB/T10066.4—2004,定义3.15]
注1:以℃为单位。

注2:除非另有规定,炉温均匀度一般表示为:在规定的各个测温点上测得的温度真实值减去设定温度(即监控点上

所测得的温度)所得的最大差值(可正可负)。没有特别说明时,为空炉状态。

3.2 
炉温稳定度 furnacetemperaturestability
在试验温度下的热稳定状态时箱式炉控温点温度的稳定程度。
[GB/T10066.4—2004,定义3.16]
注:以℃为单位。

3.3 
表面温升 surfacetemperaturerise
箱式炉在最高温度下的热稳定状态时,炉体外表面指定范围内任意点的温度与环境温度的差。
[GB/T10066.4—2004,定义3.17]
注:以℃为单位。
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