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前　　言

　　本标准代替ＹＹ００９６—１９９２《钴６０远距离治疗机》。

本标准的附录Ａ是规范性附录。

本标准由国家食品药品监督管理局提出。

本标准由全国放射治疗、核医学和放射剂量学设备标准化分技术委员会归口。

本标准由山东新华医疗器械股份有限公司、北京市医疗器械检验所负责起草。

本标准主要起草人：杨海峰、成希革、缪斌、黄吉发。

本标准于１９９２年首次发布，２００９年第１次修订。
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引　　言

　　如果钴６０远距离治疗机不能按照要求进行辐照或者该设备的设计不能满足医用电气设备安全标

准，就可能使患者受到损害。如果设备本身的屏蔽或者治疗室的屏蔽不符合标准，设备附近的人员可能

会受到损害。

本标准的要求作为制造商在设计、制造钴６０远距离治疗机时的依据。
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钴６０远距离治疗机

１　范围

本标准规定了钴６０远距离治疗机（以下简称治疗机）的型式和基本性能参数、技术要求、试验方

法、检验规则等内容。

本标准适用于钴６０远距离治疗机，该机主要供医疗单位作放射治疗用。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ９７０６．１　医用电气设备　第１部分：通用安全要求（ＧＢ９７０６．１—２００７，ＩＥＣ６０６０１１：１９８８，

ＩＤＴ）

ＧＢ９７０６．１７　医用电气设备　第２部分：γ射束治疗设备安全专用要求（ＧＢ９７０６．１７—１９９９，

ｉｄｔＩＥＣ６０６０１２１１：１９９７）

ＧＢ／Ｔ１８９８７　放射治疗设备　坐标系、运动与刻度

ＹＹ００７６　金属制件的镀层分类、技术条件

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１　

　　辐射头　狉犪犱犻犪狋犻狅狀犺犲犪犱

具有贮存放射源和发出辐射束等功能的机构。

３．２　

　　半影　狆犲狀狌犿犫狉犪

由于放射源是非点源，有一定体积，且辐射野内射线的散射和有用射线通过准直器的厚度不一致，

使确定的辐射野边沿附近有一个剂量由大到小的渐变区域，这个区域称为半影。

４　型式与基本参数

４．１　治疗机的型式：回转式或升降式。

４．２　治疗机应包括以下主要部分：

４．２．１　回转式

包括以下主要部分：

ａ）　机架；

ｂ） 回转臂；

ｃ） 辐射头；

ｄ） 准直器；

ｅ） 平衡锤；

ｆ） 底座；

ｇ） 治疗床。
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