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废复合包装分选质量要求

1 范围

本标准规定了废复合包装的分拣、分级质量要求、抽样和检测方法。
本标准适用于除危险废物和医疗废物之外的纸基废复合包装、塑料基废复合包装和金属基废复合

包装,其他废复合包装可参照本标准执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T4122.1 包装术语 第1部分:基础

GB8978 污水综合排放标准

GB/T13393 验收抽样检验导则

3 术语和定义

GB/T4122.1界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
废复合包装 wastecompositepackage
在生产和使用过程中,丧失使用功能或不符合产品标准的,以纸、塑料、金属中一种材料为基本结构

主体,与其他材料经过复合工艺加工制成的包装。
注:包括生产过程中产生的多材质包装废料、残次品和使用后的多材质包装废弃物。

3.2 
夹杂物含量 carried-wastecontent
陶瓷、玻璃、水泥块、石子、沙土、食物残渣等夹杂物占废复合包装质量的百分比。

4 分拣

4.1 废复合包装中的夹杂物应经过分拣作业,以确保再生利用所得材料的纯度。

4.2 应按废复合包装材料的主要成分进行分类分拣。废复合包装类别、成分及示例参见附录A。

4.3 废复合包装中不应混有危险废物、医疗废物、重金属化合物等夹杂物。

4.4 分拣过程宜使用磁力分选、重力分选、光电分选等自动分选设备。

4.5 分拣人员应配备劳防手套、防尘口罩、工作服等必要的安全防护用品。

4.6 分拣过程中产生的固体废物应交由具备相关资质的单位处理处置。

4.7 分拣作业产生的废水应收集处理,根据污染物的情况选择分别处理或集中处理,废水排放应符合

GB8978或地方水污染物排放标准要求。宜采用高效节能环保的污泥处理工艺,或交由具有处理资质

的废物处理单位,实现污泥无害化处理。
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