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血管造影高压注射装置专用技术条件 

1 范围

本标准规定了血管造影高压注射装置(以下简称“高压注射装置”)术语和定义、组成、要求和试验

方法。
本标准适用于血管造影高压注射装置。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB9706.1—2007 医用电气设备 第1部分:安全通用要求

GB9706.15—2008 医用电气设备 第1-1部分:安全通用要求 并列标准:医用电气系统安全

要求

GB/T10149—1988 医用X射线设备术语和符号

GB/T14710—2009 医用电器环境要求及试验方法

3 术语和定义

GB/T10149界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
血管造影高压注射装置 angiographicinjector
在血管介入造影的诊断或治疗中,为获得所需要的医学影像,配合X射线血管造影设备,在一定时

间内将足够量的造影剂快速注射到检查部位的高压注射装置。

3.2 
注射头 injectorhead
装备了注射推动机构及配套针筒的部件。

3.3 
注射速率 flowrate
单位时间内注射造影剂的剂量,单位为:毫升每秒(mL/s)。

3.4 
上升时间 risetime
从注射开始至达到设定的注射速率所用的时间,单位为:秒。

3.5 
最大注射压力 maximuminjectionpressure
高压注射装置注射时压力可以达到的最大值。

3.6 
压力限制 pressurelimit
高压注射装置在注射过程中设置允许达到的最大压力。
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