
汽车维修检验工中级理论知识考核 

一.单选题 

1 .对于 EQ1092F 型汽车，发动机转速为（）、气门间隙为 0.25mm 时，排气门滞后角为 20.5。。 

A、900r/min 

B、800r/minV 

C、1000r/min 

D、700r/min 

2 .本田车系的 VTEC 系统可以控制发动机在（）时的气门正时和气门升程。［单选题］* 

A、低转速区域 

B、高转速区域 

C、低转速区域和高转速区域 V 

D、中速区域 

3 .怠速运行时，燃油压力可能是（）MPa。［单选题］* 

A、0.25V 

B、0.50 

C、0.70 

D、0.90 

4 .国家标准把润滑脂的稠度规定为（）个等级。［单选题］* 



A、7 

A、发电机处于它励状态 

B、发电机处于自励状态 

C、充电系统有故障 V 

D、发电机有故障 

39 .在检查风窗装置故障的过程中，拆下泵体上的水管，然后使电动机工作，如果能喷出清洗液，则说明

故障出在（）上。［单选题］* 

A、电动泵 

B、线路 

C、输液系统 V 

D、电动机 

40 .当汽车气压制动系统贮气筒内的气压高于某一值时，气压不足报警灯报警开关触点（），报警灯

（ ）
o
 ［单选题］* 

A、分开，不亮 V 

B、分开，亮 

C、闭合，不足 

D、闭合，亮 

41 .起动机炭刷的高度如不符合要求，则应予以更换。一般炭刷高度不应低于标准高度的（\［单选题］* 

A、1/2 

B、2/3V 

C、1/4 



42 验收发电机时，检查其有无机械和电路故障，可采取（）试验。［单选题］* 

A、负载 

B、启动 

C、空转 V 

D、手动 

43 .检查汽车空调压缩机性能时，应使发动机转速达到（）i7min。［单选题］* 

A、 1000 

B、 1500V 

C、 1600 

D、 2000 

44 .电池电解液的浓度应为（）g/cm2
0
 ［单选题］* 

A、1.84V 

B、1.80 

C、2.00 

D、2.01 

45 .空调系统工作时出风口温度显得不够凉，关闭空调压缩机后出风口有热气，可能的原因有 X ［单选

题］* 

A、发动机过热 

B、空调皮带过紧 

C、暖水阀关闭不严 V 

D、制冷剂加得过量



A、最大 

B、中等 

C、较小 

D、为零 V 

47 .交流发电机的调节器不需要限流器的原因是（\ ［单选题］* 

A、二极管具有限流作用 

B、电压调节器本身具有单向导电性 

C、定子绕组的阻抗随转速的增大而增大。 

D、转子绕组的阻抗随转速的增大而增大 

48 .冷却水温升高到 95~ 105（以上时，水温过高报警灯报警开关的双金属片变形，触点（）o ［单选

题］* 

A、分开，不亮 

B、分开，亮 

C、闭合，不灵 

D、闭合，亮， 

49 .道德是人们行为应遵循的（）和标准。［单选题］* 

A、规则 

B、原则 V 

C、准则 

D、守则 

50 .职业是指（）。［单选题］* 

A、人们从事的比较稳定的有合法收入的工作 V



B、能获取利益的工作 

C、作为物质生活来源的工作 

D、从事的行业 

51 .道德是一定社会、一定阶级向人们提出的处理各人与个人、个人与社会之间各种关系的一种特殊的

（）规范。［单选题］* 

A、行为 V 

B、工作 

C、相处 

D、彳同 

52.下列选项中属于职业道德作用的是（）。［单选题］* 

A、增强企业的凝聚力。 

B、增强企业的离心力 

C、决定企业的经济效益＜ 

D、增强企业员工的独立性 

53.1kWh 等于（ 仇［单选题］* 

A、3.6x106V 

B、3.6x107 

C、3.6x108 

D、3.6x109 

54 .《机动车维修管理规定》中规定，获得（）类汽车维修经营业务许可的，可以从事相应车型的维修竣

工检验工作。［单选题］* 

A、一 V



B、二 

C、三 

D、四 

55 .液压传动系统由动力装置、执行装置、控制装置（）等组成。［单选题］* 

A、其他装置 

B、输出装置 

C、液压传动装置 

D、辅助装置 V 

56 .从事电工操作，安全防护中错误操作有（）。［单选题］* 

A、穿电工服 

B、穿电工鞋 

C、用钢架结构的梯子， 

D、戴绝缘手套 

57 .球轴承的拆卸应选用（）。［单选题］* 

A、两爪拉器 

B、通用拉器 

C、球轴承拉器 V 

D、半轴套管拉器 

58 .汽车空调最重要组成部件是（）
o
 ［单选题］* 

A、冷凝器 

B、压缩机 V 



C、储液干燥器



D、蒸发器 

59 .全面质量管理的基本工作方法中属于计划阶段的是（）
0
 ［单选题］* 

A、A 

B、C 

C、DV 

D、P 

60 .（）是指金属材料在无限多次交变载荷作用下不至于发生断裂的最大应力。［单选题］* 

A、抗拉强度 

B、塑性 

C、疲劳强度 V 

D、屈服强度 

61 .特种设备出厂时，应当附有安全技术规范要求的（）、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监

督检验证明等文件。［单选题］* 

A、使用规范 

B、设计文件 V 

C、设计规范 

D、制造工艺规范 

62 .如果消费者和汽车服务企业因汽车修理质量问题出现了争议，可通过（）解决问题。［单选题］* 

A、协商 V 

B、谈判 

C、强制 

D、报警



63 .用游标卡尺测量工件，读数时先读出游标零刻线对（ 上的

读数。［单选题］* 

A、尺身 V 

B、游标 

C、固定套筒 

D、活动套筒 

64 .用万用表 RxlOOn 挡来测试二极管，如果（）,说明管子是好的。［单选题］* 

A、正、反向电阻都为 20 

B、正、反向电阻都为无穷大 

C、正向电阻为几百欧，反向电阻为几百千欧 V 

D、反向电阻为几百欧，正向电阻为几百欧 

65 .悬架系统中有减振器，减振器与弹性元件（）安装。［单选题］* 

A、并联 V 

B、串联 

C、混联 

D、直联 

66 .对于 EQ1092F 型汽车，发动机处于中速时，机油压力应不小于（）MPa。［单选题］* 

A、0.1 

B、0.2 

C、0.3V 

D、0.4 

）刻线左边格数为多少毫米，再加上尺身 

67.进行汽车二级维护前，检查发动机的转速为（ 



67.进行汽车二级维护前，检查发动机的转速为（ ）r/min 时,点火电压应为 8 ~ 10kV。［单选题］* 



A、200 

B、400 

C、600 

D、 800V 

68 .双回路液压制动系统中任一回路失效，止匕时（）。［单选题］* 

A、主腔不能工作 

B、踏板行程减小 

C、踏板行程不变 

D、制动效能降低 V 

69 .按（）不同，车桥可分为整体式和断开式两种。［单选题］* 

A、车轮个数 

B、传动形式 

C、悬架结构。 

D、驱动方式 

70 .有关车底工作不正确的是（）
0
 ［单选题］* 

A、不要直接躺在地上 

B、不准对发动机进行起动检查 

C、不准用手试探螺孔 

D、不准拉紧驻车制动器 V 

71•一级维护除日常维护作业外，以清洁、润滑、（）为作业中心内容。［单选题］* 

A、排故 



B、补给



C、安全检视 

D、紧固 V.当汽车左转向时，由于差速器的作用，左右两侧驱动轮转速不同，那么转矩的分配是（1 ［单

选题］* A、左轮大于右轮 

B、右轮大于左轮 

C、左、右轮相等 V 

D、右轮为零 

72 .用清洗法清除冷却系水垢时，应先拆下节温器，将冷却液设法与正常循环（）的方向（出液口）压

入。［单选题］* 

A、相同 

B、相反 V 

C、先相同再相反 

D、没有方向要求 

73 .汽车起步或行驶中，始终有明显的异响并伴有振抖，说明（）松旷。［单选题］* 

A、中间支架固定螺栓 V 

B、万向节十字轴 

C、连接螺栓 

D、万向节十字轴轴承 

74 行驶中，突然改变速度时，出现一种金属撞击声，一般是（）。［单选题］* 

A、十字轴轴承松旷 V 

B、连接螺栓松动 

C、传动轴等速排列破坏



D、中间支承轴承散架 

76 .GB/T8028-94《汽油机机油换油指标》规定：L-EQB 油铁含量大于（）mg/kg。［单选题］* 

A、450 

B、300 

C、250V 

D、400 

77 .汽车行使一定里程后，用手触摸制动鼓均感觉发热，表明故障在（）0
 ［单选题］* 

A、制动踏板不能迅速复位 

B、制动主缸 V 

C、车轮制动器 

D、踏板轴及连杆机构的润滑情况不好 

78 .汽油发动机冷却水的温度应保持在（）o
 ［单选题］* 

A、60 - 70℃ 

B、70 〜75（ 

C、80 - 90℃V 

D、90-95℃ 

79 .紧固、润滑（）球头销是汽车底盘一级维护的作业内容。［单选题］* 

A、前桥 V 

B、后桥 

C、传动轴 



D、支架 

80 .对于 EQ1092F 型汽车，发动机功率应不小于额定值的（ ）%o ［单选题］* 



C、9V 

D、10 

5 .一般来说，普通火花塞中心电极与侧电极之间的间隙为（）
o
 ［单选题］* 

A、 

B、 

C、 

D、0.70 - 0.90V 

6 .进行连杆轴承间隙检查时，摇转曲轴，使被检连杆位于（）位置。［单选题］* 

A、最（氐 V 

B、最高 

C、中央 

D、靠近最低位置 

7 .汽油发动机冷却水的温度应保持在（）。［单选题］* 

A、60 - 70℃ 

B、70 ~ 750c 

C、80 - 90℃V 

D、90-95℃ 

8 .热线（热膜）式空气流量传感器计量方式主要以空气质量为主，一般不受（）影响。［单选题］* 

A、进气温度 V 

B、进气压力 

C、海拔高度 
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