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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准与经济合作与发展组织(OECD)化学品测试导则No.123(2006)《分配系数(正辛醇/水):缓

慢搅拌法》(英文版)内容基本一致。
本标准与OECD化学品测试导则No.123相比,存在以下差异:
———按GB/T1.1—2009对OECD化学品测试导则No.123进行了编辑性修改;
———增加了前言部分。
本标准由全国危险化学品管理标准化技术委员会(SAC/TC251)提出并归口。
本标准起草单位:湖南出入境检验检疫局检验检疫技术中心、天津出入境检验检疫局、江南大学、环

境保护部化学品登记中心。
本标准主要起草人:王利兵、刘纯新、王华、李学洋、王晓兵、赵黎华、韩伟、殷雅丹、蔡磊明、侯松嵋、

刘新洋、高桂华。
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杂项危险物质和物品分类试验方法
正辛醇/水分配系数

1 范围

本标准规定了危险货物运输中杂项危险物质和物品的正辛醇/水分配系数的试验原理、试验方法、
试验步骤、试验结果、数据报告和结论。

本标准适用于用缓慢搅拌法测定纯的有机化合物的正辛醇/水分配系数的试验方法,适用于正辛

醇/水分配系数对数值lgPOW在5~8.2之间的化合物的POW值的测定。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

2.1
分配系数 partitioncoefficient
物质在互不溶解的两相介质中达到平衡时的浓度之比。

2.2
正辛醇/水分配系数 1-octanol/waterpartitioncoefficient
物质在正辛醇/水两相介质中达到平衡时的浓度之比,以POW表示。POW无量纲,通常以10为底的

对数表示(lgPOW)表示。

3 试验原理

在恒温状态下,受试物在正辛醇和水相组成的系统中相互作用达到平衡状态后,确定受试物质在两

相中的浓度,计算受试物质的分配系数。试验中受试物质、正辛醇和水应在反应容器中通过恒温缓慢搅

拌达到平衡状态(搅拌可加速不同相之间的交换速度)。

4 试验方法

4.1 受试物质

4.1.1 受试物质应为纯物质;所用化学试剂应为分析纯或更高纯度。

4.1.2 受试物质应为已知化学组分,推荐受试物质纯度最好达到99%以上,或已知确定化学组成和放

射化学纯度的放射性标记受试物质。如果使用半衰期较短的示踪剂,应进行衰减修正。如果是放射性

同位素标记的受试物质,应采用特定的化学分析方法确定用于测试的放射剂量与受试物质总量有直接

相关性。

4.1.3 在进行试验之前,可应用商业化软件或受试物质在两种溶剂中的溶解度比值来对分配系数进行

预估算。

4.1.4 在进行试验之前,应获得受试物质的信息包括:
———化学式和结构式;
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