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高压组合电器用金属波纹管补偿器

1 范围

本标准规定了高压组合电器用金属波纹管补偿器(以下简称补偿器)的产品分类、要求、试验方法、
检验规则及标志、包装和贮存。

本标准适用于高压组合电器用金属波纹管补偿器。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T1173 铸造铝合金

GB/T1222 弹簧钢

GB/T1958—2004 产品几何量技术规范(GPS) 形状和位置公差 检测规定

GB/T1972—2005 碟形弹簧

GB/T2829—2002 周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验)

GB/T3274 碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带

GB/T3280 不锈钢冷轧钢板和钢带

GB/T4237 不锈钢热轧钢板和钢带

GB7674—2008 额定电压72.5kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备

GB/T8163 输送流体用无缝钢管

GB/T11023—1989 高压开关设备六氟化硫气体密封试验方法

GB/T14976 流体输送用不锈钢无缝钢管

GB16749—1997 压力容器波形膨胀节

JB/T4711—2003 压力容器涂敷与运输包装

JB/T4730.2—2005 承压设备无损检测 第2部分:射线检测

JB/T4730.5—2005 承压设备无损检测 第5部分:渗透检测

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
波纹管补偿器 bellowscompensator
由一个或几个波纹管及结构件组成,用来补偿由于安装或热胀冷缩等原因引起的管道或设备尺寸

变化的装置。

3.2 
波纹管安装补偿器 bellowsinstallationcompensator
用于高压组合电器母线对接、调整安装偏差及补偿基础不均匀沉降。
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