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前　　言

ＧＢ／Ｔ２４２３《电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法》按试验方法分为若干部分。

本部分为ＧＢ／Ｔ２４２３的第３９部分。

本部分等同采用ＩＥＣ６００６８２５５Ｅｄ．１：１９８７（英文版）。

本部分技术内容与ＩＥＣ６００６８２５５Ｅｄ．１：１９８７（英文版）完全相同。为便于使用，对于ＩＥＣ６００６８

２５５Ｅｄ．１：１９８７，本部分做了下列编辑性修改：

———删除了ＩＥＣ６００６８２５５Ｅｄ．１：１９８７的前言、引言；

———增加了国家标准的前言，其内容对应ＩＥＣ６００６８２５５Ｅｄ．１：１９８７第０章“介绍”和第１章

“目的”；

———将ＩＥＣ６００６８２５５Ｅｄ．１：１９８７前言中有关的引用标准编入ＧＢ／Ｔ２４２３．３９—２００８第２章“规

范性引用文件”中，并把“规范性引用文件”引用的ＩＥＣ文件用相应的国家标准代替；

———将ＩＥＣ６００６８２５５Ｅｄ．１：１９８７第２章“概述”编入ＧＢ／Ｔ２４２３．３９—２００８第４章“一般要求”；

———将ＩＥＣ６００６８２５５Ｅｄ．１：１９８７中表示每分钟转速的ｒｅｖ／ｍｉｎ，改用国内通行的ｒ／ｍｉｎ；

———用小数点“．”代替作为小数点的逗号“，”。

本部分代替ＧＢ／Ｔ２４２３．３９—１９９０《电工电子产品基本环境试验规程　试验Ｅｅ：弹跳试验方法》。

本部分与ＧＢ／Ｔ２４２３．３９—１９９０的差异主要有：

———本部分的编写结构与 ＧＢ／Ｔ２４２３．３９—１９９０相比，发生较大变化，按ＩＥＣ６００６８２５５

Ｅｄ．１：１９８７的技术内容和ＧＢ／Ｔ１．１—２０００的格式要求进行了编辑性的修改。

本部分将ＧＢ／Ｔ２４２３．３９—１９９０与ＩＥＣ６００６８２５５Ｅｄ．１：１９８７（英文版）的偏移和背离进行了修

改，恢复并保持与ＩＥＣ６００６８２５５Ｅｄ．１：１９８７（英文版）一致：

———将ＧＢ／Ｔ２４２３．３９—１９９０中附录Ａ２内容恢复为附录Ｂ（不同冲击试验的比较）；

———更正了ＧＢ／Ｔ２４２３．３９—１９９０图Ａ３中横坐标单位的错为ｍ／ｓ２，恢复为犵ｎ；

———将部分技术参数和图示按ＩＥＣ６００６８２５５Ｅｄ．１：１９８７进行了恢复：

ａ）　偏心机构在驱动轴之间的区域测得其最大的峰—峰值：ＧＢ／Ｔ２４２３．３９—１９９０为（２５±１）ｍｍ，

本部分按照ＩＥＣ６００６８２５５Ｅｄ．１：１９８７恢复为（２５．５±０．５）ｍｍ；

ｂ）　同步圆周运动直径：ＧＢ／Ｔ２４２３．３９—１９９０为（２５±１）ｍｍ，本部分按照ＩＥＣ６００６８２５５

Ｅｄ．１：１９８７恢复为（２５．５±０．５）ｍｍ；

ｃ）　非同步运动两驱动点驱动频率之比：ＧＢ／Ｔ２４２３．３９—１９９０为０．９±０．０３，本部分按照

ＩＥＣ６００６８２５５Ｅｄ．１：１９８７恢复为（０．９～１）±０．０３；

ｄ）　样品堆积高度：ＧＢ／Ｔ２４２３．３９—１９９０为不超过１ｍ，本部分按照ＩＥＣ６００６８２５５Ｅｄ．１：１９８７

恢复为不超过６００ｍｍ；

ｅ）　图２恢复到与ＩＥＣ６００６８２５５Ｅｄ．１：１９８７图２一致。

本部分附录Ａ和附录Ｂ为资料性附录。

本部分由机械工业联合会提出。

本部分由全国电工电子产品环境条件与环境试验标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ８）归口。

本部分起草单位：信息产业部电子第五研究所、上海市质量监督检验技术研究院、广州大学、苏州试

验仪器总厂、西安光新科技发展有限公司、西安捷盛电子技术有限责任公司。

本部分主要起草人：高军、阳川、卢兆明、徐忠根、时钟、徐立义、沈晓媛、冯睿。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ２４２３．３９—１９９０。
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电工电子产品环境试验

第２部分：试验方法

试验犈犲：弹跳

１　范围

ＧＢ／Ｔ２４２３的本部分规定了弹跳试验方法与弹跳试验机的特性。适用于模拟构件、设备和其他电

工技术产品（即下文中所说的“样品”）运输时，在机动车辆的载重平台上未被固定或具有几个自由度，可

能受到随机冲击条件产生动应力的环境条件，也适用于评价样品的结构完好性。

注：本部分规定的弹跳试验主要适用于设备型样品。

有关规范的编写应按本部分第１１章和附录Ａ中包含的详细列表选用。

本部分的目的是为测定样品承受规定的弹跳严酷等级的试验提供标准的程序。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ２４２３的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ２４２１—１９９９　电工电子产品环境试验　第１部分：总则（ｉｄｔＩＥＣ６００６８１：１９８８）

ＧＢ／Ｔ２４２３．５—１９９５　电工电子产品环境试验　第二部分：试验方法　试验 Ｅａ和导则：冲击

（ｉｄｔＩＥＣ６００６８２２７：１９８７）

ＧＢ／Ｔ２４２３．６—１９９５　电工电子产品环境试验　第二部分：试验方法　试验Ｅｂ和导则：碰撞

（ｉｄｔＩＥＣ６００６８２２９：１９８７）

ＧＢ／Ｔ２４２３．７—１９９５　电工电子产品环境试验　第二部分：试验方法　试验Ｅｃ和导则：倾斜与翻

倒（主要用于设备型样品）（ｉｄｔＩＥＣ６００６８２３１：１９８２）

ＧＢ／Ｔ２４２３．８—１９９５　电工电子产品环境试验　第二部分：试验方法　试验 Ｅｄ：自由跌落

（ｉｄｔＩＥＣ６００６８２３２：１９９０）

ＩＳＯ２０４１　振动与冲击术语

３　术语和定义

ＩＳＯ２０４１和ＧＢ／Ｔ２４２１—１９９９确定的以及下列术语和定义适用于本部分。

３．１

重力加速度犵狀　犪犮犮犲犾犲狉犪狋犻狅狀狅犳犵狉犪狏犻狋狔

因为地球引力产生的标准加速度，重力加速度随海拔高度和地理纬度而变化。

注：对本部分来说，重力加速度可近似取值１０ｍ／ｓ２。

４　一般要求

本部分规定的弹跳试验主要适用于准备运输的样品，包括将运输包装作为样品本身的一部分考虑

时（见Ａ．７．２）。

只要可能，用于样品的试验严酷度应与样品在运输期间经历的环境相关。有关规范应说明样品拒

收或接收的标准。通常，样品在试验中不工作，经过弹跳试验后应保持完好。

本部分与ＧＢ／Ｔ２４２１—１９９９一起使用。
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