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前　　言

　　本标准修改采用ＩＳＯ１７３５７：２００２《船舶与海上技术　高压浮式充气橡胶靠球》（英文版）。

本标准根据ＩＳＯ１７３５７：２００２重新起草。

有关技术性差异已编入正文中，并在它们所涉及的条款的页边空白处用垂直单线标识。附录Ａ列

出了这些技术性差异及其原因以供参考。

本标准附录Ａ是资料性附录。

本标准由中国船舶工业集团公司提出。

本标准由全国海洋船标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：济南昌林气囊容器厂、中国船舶工业综合技术经济研究院。

本标准主要起草人：孙菊香、黄立身、王磊、赵华、王玮、于冰、王绍清、赵光胜。
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船舶与海上技术　充气橡胶靠球

１　范围

本标准规定了船舶与海上设施充气橡胶靠球（以下简称靠球）的材质、尺寸、技术要求、试验方法及

检验规则和标志。

本标准适用于船舶与海上设施停泊或锚泊等舷部防护使用的靠球的设计、制造与验收。

本标准不涉及使用安全。使用者应制定相应的使用安全措施作为本标准的补充。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ５２８　硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定（ＧＢ／Ｔ５２８—１９９８，ｅｑｖＩＳＯ３７：

１９９４）

ＧＢ／Ｔ５２９　硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）（ＧＢ／Ｔ５２９—

１９９９，ｅｑｖＩＳＯ３４１：１９９４）

ＧＢ／Ｔ５３１　橡胶袖珍硬度计压入硬度试验方法（ＧＢ／Ｔ５３１—１９９９，ｉｄｔＩＳＯ７６１９：１９８６）

ＧＢ／Ｔ３５１２　硫化橡胶或热塑性橡胶　热空气加速老化和耐热试验（ＧＢ／Ｔ３５１２—２００１，ｅｑｖＩＳＯ

１８８：１９９８）

ＧＢ／Ｔ７７５９　硫化橡胶、热塑性橡胶　常温、高温和低温下压缩永久变形测定（ＧＢ／Ｔ７７５９—１９９６，

ｅｑｖＩＳＯ８１５：１９９１）

ＧＢ／Ｔ７７６２　硫化橡胶或热塑性橡胶　耐臭氧龟裂　静态拉伸试验（ＧＢ／Ｔ７７６２—２００３，ＩＳＯ

１４３１１：１９８９，ＭＯＤ）

ＩＳＯ１２２３６　土工布及相关产品静态顶破试验（ＣＢＲ试验）

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

充气橡胶靠球　犳犾狅犪狋犻狀犵狆狀犲狌犿犪狋犻犮狉狌犫犫犲狉犳犲狀犱犲狉

用挂胶帘子布作骨架材料制成的橡胶密闭容器。内充压缩空气后可使其浮在水面上，当它垫在船

与船之间或船与码头岸壁之间能吸收船舶运动的冲击能量。

３．２　

外层胶　狅狌狋犲狉狉狌犫犫犲狉

覆盖在靠球外面的橡胶层，用来保护靠球骨架材料和内层胶免受外力损伤或磨损。

３．３　

内层胶　犻狀狀犲狉狉狌犫犫犲狉

靠球内壁的橡胶层，用来防止气体渗漏，保持靠球气压。

３．４　

帘子布层　狊狔狀狋犺犲狋犻犮狋狔狉犲犮狅狉犱犾犪狔犲狉犳狅狉狉犲犻狀犳狅狉犮犲犿犲狀狋

由挂胶帘子布组成的靠球骨架材料。
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