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东北、内蒙古国有林区
森林采伐剩余物计量方法

1 范围

本标准规定了计量森林采伐剩余物的术语和定义、标准地实测方法和计算方法。
本标准适用于东北、内蒙古国有林区主伐、中幼林抚育采伐和低产(效)林改造所产生的采伐剩余物

的计量。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

2.1
采伐剩余物 loggingresidue
在主伐、抚育采伐、低产(效)林改造采伐等采伐作业过程中不能形成规格材的枝丫(包括树叶)、梢

头、灌木、伐根、枯倒木、遗弃材及截头等。

2.2
枝丫 branches
树枝和枝条的统称。从树干上生长出的、直径较大的,称为树枝;从树干或树枝上生长出的、直径较

小的,称为枝条。

2.3
梢头 tops
伐倒木打枝后,在原条梢部直径6cm处截断而形成的剩余物。

2.4
伐根 stump
采伐后保留的树根,包括地上部分和地下部分。

2.5
枯倒木 deadtrees
林地中由于自然力或人为因素造成枯死并已折断或伐倒的树木。

2.6
遗弃材 discardedlogs
在采伐作业后遗留在伐区内的达到商品材标准应集运而未集运的树木和木材。

2.7
截头 buckingcut-offs
造材作业中,从原条材身截去的不良木段。

2.8
低产(效)林改造 reconstructionoflow-functionforest
为改善林分结构,开发林地生产潜力,提高林分质量和效益水平,对低效林采取的结构调整、树种更

替、补植补播、封山育林、林分抚育、嫁接复壮等营林措施。
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