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前　　言

　　本标准修改采用ＥＮ１３０１５：２００１《电梯、自动扶梯和自动人行道的维护　维护指导规则》（英文版），

主要差异如下：

———删除了ＥＮ１３０１５：２００１的前言，因其存在与否对本标准的理解和使用没有任何影响；

———在ＥＮ１３０１５：２００１中增加了有关电梯设备修理和改装的要求（包括：范围、引言、３．１、３．３、

３．４、４．４、４．５、４．６、４．７以及４．１０），以便适合我国国情并与所修订的 ＧＢ／Ｔ１８７７５—２００２

衔接；

———调整了ＥＮ１３０１５：２００１的结构：增加了第４章“总则”，将ＥＮ１３０１５：２００１的４．１作为本标准

的４．１、４．２、４．３、４．８、４．９、５．１．１以及５．１．２，将ＥＮ１３０１５：２００１的４．２作为本标准的５．２，将

ＥＮ１３０１５：２００１的４．３作为本标准的５．３，将ＥＮ１３０１５：２００１的第５章作为本标准的第６章，

将ＥＮ１３０１５：２００１的第６章作为本标准的５．４，将ＥＮ１３０１５：２００１的第７章作为本标准的

５．５，将ＥＮ１３０１５：２００１的第８章作为本标准的５．６；

———修改了ＥＮ１３０１５：２００１的部分术语：将制造商与安装者合并为制造商，将业主改为电梯设备

管理组织，以便适合我国国情；

———删除了ＥＮ１３０１５：２００１规范性引用文件中的ｐｒＥＮ８１５《电梯制造与安装安全规范　第５部

分：螺杆式电梯》、ｐｒＥＮ８１６《电梯制造与安装安全规范　第６部分：带导向的链条式电梯》和

ｐｒＥＮ８１７《电梯制造与安装安全规范　第７部分：齿条和齿轮式电梯》，因这些型式的电梯在

我国极少应用；在ＥＮ１３０１５：２００１规范性引用文件中增加了ＧＢ／Ｔ７０２４《电梯、自动扶梯、自

动人行道术语》，以便与相关的电梯标准统一术语和定义。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１８７７５—２００２《电梯维修规范》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１８７７５—２００２相比主要变化如下：

———本标准修改采用了ＥＮ１３０１５：２００１；

———标准名称由《电梯维修规范》改为《电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范》；

———标准的适用范围由“电力驱动的曳引式或强制式乘客电梯及载货电梯”扩展为“电梯、自动扶梯

和自动人行道”；

———修改了第４章一般要求：将维护组织、业主责任的内容改为本标准第５章“维护说明书的编制

要求”，将风险评价的内容改为本标准第６章“风险评价”；

———修改了第５章至第１６章以及附录 Ａ，部分内容体现在本标准第５章，部分内容引用了

ＧＢ７５８８—２００３、ＧＢ１６８９９—１９９７、ＧＢ／Ｔ２０９００—２００７、ＧＢ２１２４０—２００７、ＥＮ８１３：２００１、

ＥＮ８１２８：２００３等标准；

———按ＥＮ１３０１５：２００１修改了附录Ｂ、附录Ｃ，部分内容本标准直接引用了ＧＢ／Ｔ２０９００—２００７。

本标准的附录Ａ和附录Ｂ为资料性附录。

本标准由全国电梯标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１９６）提出并归口。

本标准负责起草单位：上海三菱电梯有限公司。

本标准参加起草单位：奥的斯电梯（中国）投资有限公司、日立电梯（中国）有限公司、通力电梯有限

公司、西子奥的斯电梯有限公司、上海永大电梯设备有限公司、上海市特种设备监督检验技术研究院、华

升富士达电梯有限公司、苏州江南嘉捷电梯股份有限公司、沈阳三洋电梯有限公司、北京航天金羊电梯
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有限公司、大连星玛电梯有限公司。

本标准主要起草人：阮为民、沈吟、蒋灏、曾健智、归建昌、温爱民、刘鸣壮、陈蓉、竺卫文、赵东方、

钱富全、韦国斌、陈文蔚。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——— ＧＢ／Ｔ１８７７５—２００２。
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引　　言

　　对于电梯、自动扶梯和自动人行道（电梯设备，见３．８）的维修，按其技术要求和工作内容不同，可划

分为：维护、修理和改装。

维护是保证电梯设备的安全性和预期功能的基本条件。只有通过称职的维护人员根据维护要求执

行正确的、预防性的维护，才能确保电梯设备的安全性和预期功能。由于各制造商提供的产品必然存在

差异，无法编制统一的具体维护要求，因此制造商应提供其产品的维护说明书，以指导维护组织和电梯

设备管理组织。维护组织则应根据所维护产品的特点制定相应的维护计划、维护工艺等。此外，维护工

作需要得到电梯设备管理组织的配合，为此也需要通过某种文件形式告知电梯设备管理组织应承担的

责任。

电梯设备的修理或改装工作可能会对整机或其他相关部件的安全性和功能产生影响，因此修理和

改装工作需要对所修理或改装的电梯设备有全面、系统地了解，此外，修理和改装现场情况复杂，需要施

工组织有能力对不同的情况进行风险评价及采取相应措施。基于上述原因，电梯设备的修理和改装工

作一般应由该产品的制造商或其委托的具有规定资格的组织实施。

本标准假定所要维护的电梯设备属于合法投入市场的产品。
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电梯、自动扶梯和自动人行道

维修规范

１　范围

本标准规定了电梯设备维修所应遵守的要求。

本标准适用于电梯、自动扶梯和自动人行道。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ２８９３—２００６　安全色（ＩＳＯ３８６４：２００２，ＭＯＤ）

ＧＢ２８９４—２００８　安全标志及其使用导则

ＧＢ／Ｔ７０２４—２００８　电梯、自动扶梯、自动人行道术语

ＧＢ７５８８—２００３　电梯制造与安装安全规范（ｅｑｖＥＮ８１１：１９９８）

ＧＢ１６８９９—１９９７　自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范（ｅｑｖＥＮ１１５：１９９５）

ＧＢ／Ｔ２０９００—２００７　电梯、自动扶梯和自动人行道　风险评价和降低的方法 （ＩＳＯ／ＴＳ１４７９８：

２００６，ＩＤＴ）

ＧＢ２１２４０—２００７　液压电梯制造与安装安全规范 （ＥＮ８１２：１９９８，ＭＯＤ）

ＥＮ８１３：２００１　电梯制造与安装安全规范　第３部分：电力和液压杂物电梯（Ｓａｆｅｔｙｒｕｌｅｓｆｏｒｔｈｅ

ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎａｎｄｉｎｓｔａｌｌａｔｉｏｎｏｆｌｉｆｔｓ—Ｐａｒｔ３：Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｎｄｈｙｄｒａｕｌｉｃｓｅｒｖｉｃｅｌｉｆｔｓ）

ＥＮ８１２８：２００３　电梯制造与安装安全规范　运载乘客和货物的电梯　第２８部分：乘客电梯和客

货电梯远程报警器（Ｓａｆｅｔｙｒｕｌｅｓｆｏｒｔｈｅｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎａｎｄｉｎｓｔａｌｌａｔｉｏｎｏｆｌｉｆｔｓ—Ｐａｒｔ２８：Ｒｅｍｏｔｅａｌａｒｍｓ

ｏｎｐａｓｓｅｎｇｅｒａｎｄｇｏｏｄｓｐａｓｓｅｎｇｅｒｌｉｆｔｓ）

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ７０２４—２００８、ＧＢ７５８８—２００３、ＧＢ１６８９９—１９９７、ＧＢ／Ｔ２０９００—２００７、ＧＢ２１２４０—２００７、

ＥＮ８１３：２００１、ＥＮ８１２８：２００３中确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

维修　狊犲狉狏犻犮犲

电梯设备交付使用后的所有维护、修理和改装。

３．２

维护　犿犪犻狀狋犲狀犪狀犮犲

电梯设备安装之后，为确保电梯设备和零部件达到安全性能和预期功能所需的操作，包括：

ａ）　润滑，清洁工作等，但下列清洁工作不属于维护范围：

１）　电梯井道以外部分的清洁工作；

２）　自动扶梯或自动人行道外部的清洁工作；

３）　轿厢内的清洁工作。

ｂ）　检查工作；
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