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前　　言

　　本标准中的隔声性能检测方法主要参考了ＩＳＯ１４０３：１９９５《声学———建筑和建筑构件隔声测

量———第３部分：建筑构件空气声隔声的实验室测量》，本标准的隔声量检测方法与ＩＳＯ国际标准中的

方法一致。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１６７３０—１９９７《建筑用门空气声隔声性能分级及其检测方法》和ＧＢ／Ｔ８４８５—

２００２《建筑外窗空气声隔声性能分级及检测方法》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１６７３０—１９９７、ＧＢ／Ｔ８４８５—２００２相比主要变化如下：

———将上述两项标准合为一项标准，名称为《建筑门窗空气声隔声性能分级及检测方法》；

———分别规定了外门窗和内门窗的分级指标值，统一了门和窗的隔声性能分级顺序，本标准中“１”

级为最低隔声性能级别，本标准与ＧＢ／Ｔ８４８５—２００２的分级顺序一致，与ＧＢ／Ｔ１６７３０—１９９７

的分级顺序相反（ＧＢ／Ｔ１６７３０—１９９７中“Ⅰ”级为最高隔声性能级别），本标准与原标准的隔

声性能分级对照表列在本标准的附录Ｃ中；

———分级指标值中，引入了噪声频谱修正量，采用计权隔声量和交通噪声频谱修正量之和作为外门

窗分级指标值，采用计权隔声量和粉红噪声频谱修正量之和作为内门窗分级指标值；

———计算三樘试件的隔声性能平均值时，采用能量平均法取代原标准的算术平均法；

———具体规定了填隙墙的隔声要求，并参照ＡＳＴＭＥ９００４，增加了填隙墙间接传声影响的检验与

修正的内容，列为附录Ａ。

本标准的附录Ａ为规范性附录，附录Ｂ和附录Ｃ为资料性附录。

本标准由中华人民共和国住房和城乡建设部提出。
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本标准负责起草单位：中国建筑科学研究院。

本标准参加起草单位：上海市建筑科学研究院有限公司、广东省建筑科学研究院、河南省建筑科学

研究院、福建省南平铝业有限公司、东莞市坚朗五金制品有限公司、郑州中原应用技术研究开发有限公
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许武毅。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１６７３０—１９９７；

———ＧＢ／Ｔ８４８５—１９８７、ＧＢ／Ｔ８４８５—２００２。

Ⅰ

犌犅／犜８４８５—２００８



建筑门窗空气声隔声性能分级

及检测方法

１　范围

本标准规定了建筑门窗空气声隔声性能的分级、检测方法和检测报告。

本标准适用于建筑门窗的空气声隔声性能分级及检测。其他有隔声要求的门窗可参照使用。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款，通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研

究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ３９４７　声学名词术语

ＧＢ／Ｔ５８２３　建筑门窗术语

ＧＢ／Ｔ１５１７３—１９９４　声校准器（ｅｑｖＩＥＣ６０９４２：１９８８）

ＧＢ／Ｔ１９８８９．１　声学　建筑和建筑构件隔声测量　第１部分：侧向传声受抑制的实验室测试设施

要求（ＧＢ／Ｔ１９８８９．１—２００５，ＩＳＯ１４０１，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１９８８９．３—２００５　声学　建筑和建筑构件隔声测量　第３部分：建筑构件空气声隔声的实验

室测量（ＩＳＯ１４０３，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ５０１２１　建筑隔声评价标准

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ３９４７和ＧＢ／Ｔ５８２３中确立的术语以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

声透射系数　狊狅狌狀犱狋狉犪狀狊犿犻狊狊犻狅狀犮狅犲犳犳犻犮犻犲狀狋

τ

透过试件的透射声功率与入射到试件上的入射声功率之比值，用式（１）表示：

τ＝
犠τ

犠ｉ

……………………………（１）

　　式中：

犠τ———透过试件的透射声功率，单位为瓦（Ｗ）；

犠ｉ———入射到试件上的入射声功率，单位为瓦（Ｗ）。

３．２

隔声量　狊狅狌狀犱狉犲犱狌犮狋犻狅狀犻狀犱犲狓

犚

入射到试件上的声功率与透过试件的透射声功率之比值，取以１０为底的对数乘以１０，单位为分贝（ｄＢ）。

隔声量犚与声透射系数τ有下列关系式：

犚＝１０ｌｇ
１

τ
……………………………（２）

　　或

τ＝１０
－犚／１０ ……………………………（３）

１
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