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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替GB/T13350—2008《绝热用玻璃棉及其制品》,与GB/T13350—2008相比,主要技术

变化如下:
———增加了普通玻璃棉制品的定义、分类(见3.1和4.1.2);
———增加了高温玻璃棉制品的定义、分类和要求(见3.2、4.1.3和5.5);
———增加了硬质玻璃棉制品的定义、分类和要求(见3.3、4.1.4和5.6);
———增加了无甲醛玻璃棉制品和憎水玻璃棉制品的定义(见3.4和3.5);
———删除了玻璃棉直径分类和工艺分类(见2008年版的4.1.1);
———修改了玻璃棉散棉的性能要求(见5.3,2008年版的5.2);
———修改了玻璃棉制品的性能要求(见5.4.1~5.4.4,2008年版的5.3到5.7);
———删除了R值的特定要求(见2008年版的5.8.1);
———增加了甲醛释放量的特殊要求(见5.7.2);
———增加了密度均匀性的特殊要求(见5.7.3);
———增加了弯曲破坏载荷试验方法(见附录A);
———增加了刚性的特殊要求和试验方法(见5.7.4、附录B)。
本标准由中国建筑材料联合会提出。
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绝热用玻璃棉及其制品

1 范围

本标准规定了绝热用玻璃棉及其制品的术语和定义、分类与标记、要求、试验方法、检验规则、标志、
包装、运输和贮存。

本标准适用于绝热用玻璃棉散棉、玻璃棉板、玻璃棉毡、玻璃棉毯、玻璃棉条和玻璃棉管壳。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T191 包装储运图示标志

GB/T4132 绝热材料及相关术语

GB/T5480 矿物棉及其制品试验方法

GB8624—2012 建筑材料及制品燃烧性能分级

GB/T10294 绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法

GB/T10295 绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 热流计法

GB/T10296 绝热层稳态热传递特性的测定 圆管法

GB/T10299 绝热材料憎水性试验方法

GB/T11835—2016 绝热用岩棉、矿渣棉及其制品

GB/T13480 建筑用绝热制品 压缩性能的测定

GB/T17393 覆盖奥氏体不锈钢用绝热材料规范

GB/T17430 绝热材料最高使用温度的评估方法

GB/T20313 建筑材料及制品的湿热性能 含湿率的测定 烘干法

GB/T30805 建筑用绝热制品 部分浸入法测定短期吸水量

GB/T32379 矿物棉及其制品甲醛释放量的测定

GB/T32991 矿物棉绝热材料密度均匀性试验方法

3 术语和定义

GB/T4132和GB/T5480界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1 

普通玻璃棉制品 normalglasswoolproduct
用于工况温度不高于250℃的玻璃棉制品。

3.2 
高温玻璃棉制品 glasswoolproductusedinhightemperature
可用于高温工况(热面温度大于250℃),且通过最高使用温度评估的玻璃棉制品。

3.3 
硬质玻璃棉制品 rigidglasswoolproduct
具有一定机械强度的玻璃棉制品。
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