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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ１３３７６—１９９２《塑料闪烁体》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１３３７６—１９９２相比主要变化如下：

———增加了术语 “β与γ效率比”（见３．５）；

———表格一律增加表题；

———减少了表３中允许存在的缺陷数量和尺寸（见５．２）；

———原表５拆分为表５和表６，以便清晰表达普通塑料闪烁体核性能指标和高β／γ型塑料闪烁体

的核性能指标（见５．４）；

———增加了探测器β／γ型塑料闪烁体的测量方法（见６．６）；

———详细绘制了图３，使单光子法测量闪烁衰减时间的测量装置更加直观（见６．８．２）。

本标准由中国核工业集团公司提出。

本标准由全国核仪器仪表标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：中核（北京）核仪器厂。

本标准主要起草人：屈玉慧。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：ＧＢ／Ｔ１３３７６—１９９２。

Ⅰ
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塑 料 闪 烁 体

１　范围

本标准规定了塑料闪烁体的分类、技术要求、试验方法、检验规则、包装和贮存等。

本标准适用于各种塑料闪烁体产品，是这类产品质量检验和质量评定的依据。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１０２５７—２００１　核仪器和核辐射探测器质量检验规则

ＧＢ／Ｔ１０２６３—２００６　核辐射探测器环境条件与实验方法

ＧＢ／Ｔ１３１８１　闪烁体性能测量方法

ＥＪ／Ｔ１０６１　核辐射探测器型号命名方法

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

（闪烁体）发光光谱　犲犿犻狊狊犻狅狀狊狆犲犮狋狉狌犿（狅犳犪狊犮犻狀狋犻犾犾犪狋狅狉）

闪烁体发射的光子数随光子的能量或波长而变化的分布曲线。

［ＧＢ／Ｔ４０９６．６—１９９６，定义２．３．１３］

３．２

闪烁衰减时间　狊犮犻狀狋犻犾犾犪狋犻狅狀犱犲犮犪狔狋犻犿犲

从闪烁体受单次激发到其光子发射率下降到最大值的１／ｅ所需的时间。

［ＧＢ／Ｔ４０９６．６—１９９６，定义２．３．５］

３．３

探测器效率　犱犲狋犲犮狋狅狉犲犳犳犻犮犻犲狀犮狔

探测器测到的粒子数与在同一时间间隔内探测器上的该粒子数的比值。

［ＧＢ／Ｔ４０９６．６—１９９６，定义２．１．２３］

３．４

闪烁体标准样品　犮犪犾犻犫狉犪狋犻狅狀狊狆犲犮犻犿犲狀狅犳狊犮犻狀狋犻犾犾犪狋狅狉狊

用来校正测试系统或标定其他闪烁体性能的闪烁体。

３．５

β与γ效率比　犲犳犳犻犮犻犲狀犮狔狉犪狋犻狅狅犳（犱犲狋犲犮狋犲犱）β狋狅（犱犲狋犲犮狋犲犱）γ

在强γ源场中测量β射线时，β的探测效率与γ探测效率的比值。

４　产品分类

４．１　塑料闪烁体的分类

塑料闪烁体的分类见表１。

１
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