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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由中国机械工业联合会提出。
本标准由全国起重机械标准化技术委员会(SAC/TC227)归口。
本标准起草单位:江西华伍制动器股份有限公司、北京起重运输机械设计研究院、焦作制动器股份

有限公司、国家起重运输机械质量监督检验中心。
本标准主要起草人:聂春华、路建湖、邹耀平、张皓琨、段京丽。
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工业制动器能效测试方法

1 范围

本标准规定了工业制动器(以下简称制动器)的能效测试方法。
本标准适用于电力液压鼓式制动器、电力液压盘式制动器、电磁鼓式制动器以及电磁和液压钳盘式

制动器,其他类型的制动器可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

JB/T6406 电力液压鼓式制动器

JB/T6540 制动器 术语

JB/T7020 电力液压盘式制动器

JB/T7685 电磁鼓式制动器

JB/T10917 钳盘式制动器

3 术语和定义

JB/T6540和JB/T6406界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
供给能 supplyenergy
制动器在规定工作制下完成一个工作周期所消耗的能量,其中包括制动器驱动装置电源管理(如电

磁制动器在起动和维持之间励磁电流进行切换的电源控制管理装置、变频驱动的相关变频控制管理装

置、液压站电气控制管理装置等)消耗的电能和制动器驱动装置本身消耗的电能。

3.2
有效制动力矩 effectivebrakingmoment
制动器有效制动力乘以制动半径的值。

3.3
有效制动力 effectivebrakingforce
制动器在制动偶件上产生有效制动力矩的制动力。有效制动力为制动正压力乘以摩擦系数μ。

3.4
能效值 energyefficiency
制动器在规定工作制和规定条件下,有效制动力与单位时间内制动器消耗的总供给能之比。

4 测试条件

4.1 基本要求

电力液压鼓式制动器、电力液压盘式制动器、电磁鼓式制动器、电磁和液压钳盘式制动器应分别符
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