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阴极保护 MMO/Ti柔性阳极

1 范围

本标准规定了用于阴极保护的 MMO/Ti柔性阳极(以下简称产品)的术语、定义和缩略语、技术要

求、检验方法与规则、使用规定及其他要求。
本标准适用于土壤环境条件下埋地钢质设施的阴极保护,其他埋地金属设施的阴极保护也可以参

照使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2001 焦炭工业分析测定方法

GB/T3623 钛及钛合金丝

GB/T4208 外壳防护等级(IP代码)

GB/T12706.1 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件

 第1部分:额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆

GB/T15078—2008 贵金属电触点材料接触电阻的测量方法

GB/T19976 纺织品 顶破强力的测定 钢球法

GB/T21196.2 纺织品 马丁代尔法织物耐磨性的测定 第2部分:试样破损的测定

GB/T24521 焦炭电阻率测定方法

FZ/T54064 涤纶单丝

YS/T587.12 炭阳极用煅后石油焦检测方法 第12部分:粒度分布的测定

YS/T828 土壤及淡水环境阴极保护用钛阳极

ASTMD6241 土工织物及其有关制品的静态抗刺穿指标的50mm 探针法标准试验方法

(Standardtestmethodforstaticpuncturestrengthofgeotextilesandgeotextile-relatedproductsusing
a50-mmprobe)

3 术语、定义和缩略语

3.1 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1
柔性阳极 flexibleanode
以长线型阳极芯材为主体的阳极材料,其周围充满焦炭填料并被包装在包裹织物层及耐磨编织网

中构成的阳极。

3.1.2
混合金属氧化物 mixedmetaloxide
一种铂族金属(Pt、Ir、Ru)氧化物和阀金属(Ti、Ta、Nb、Zr)氧化物的混合物。
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