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树脂砂再生成套设备 技术条件

1 范围

本标准规定了树脂砂再生成套设备的技术要求、试验方法、检验规则。
本标准适用于采用机械再生和热法再生的树脂砂再生成套设备(以下简称成套设备)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB150 压力容器

GB/T1184—1996 形状和位置公差 未注公差值

GB/T1804—2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差

GB/T3098.1—2010 紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱

GB4053.1 固定式钢梯及平台安全要求 第1部分:钢直梯

GB4053.2 固定式钢梯及平台安全要求 第2部分:钢斜梯

GB4053.3 固定式钢梯及平台安全要求 第3部分:工业防护栏杆及钢平台

GB5226.1 机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件

GB/T7932 气动系统通用技术条件

GB8959 铸造防尘技术规程

GB/T9442 铸造用硅砂

GB/T9969 工业产品使用说明书 总则

GB/T10595 带式输送机

GB/T13306 标牌

GB/T16157 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法

GB16297 大气污染物综合排放标准

GB/T20115.1 燃料加热装置基本技术条件 第1部分:通用部分

GB20905 铸造机械 安全要求

GB/T23570 金属切削机床焊接件 通用技术条件

GB/T23934 热卷圆柱螺旋压缩弹簧 技术条件

GB/T25370 铸造机械 术语

GB/T25371 铸造机械 噪声声压级测量方法

GB25492 落砂机 安全要求

GB/T25711—2010 铸造机械 通用技术条件

GB50050—2007 工业循环冷却水处理设计规范

GB50235—2010 工业金属管道工程施工规范

GB50270 输送设备安装工程施工及验收规范

GB50277 铸造设备安装工程施工及验收规范

JB/T3926.2 垂直斗式提升机 技术条件
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