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金属材料 残余应力测定
全释放应变法

1 范围

本标准规定了采用全释放法测定金属材料表面残余应力的术语和定义、符号和说明、原理、测量设

备、测量步骤、试验报告。
本标准适用于各种金属材料一定体积单元内的平均宏观残余应力的测定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T13992—2010 金属粘贴式电阻应变计

JJG623 电阻应变仪

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
释放应变 relaxedstrain
Δε
在试件被切割后,由于原始残余应力场的释放导致的应变变化量。

4 符号和说明

本标准使用的符号及说明见表1。

表1 符号和说明

符号 说 明 单位

E 被测材料的弹性模量 MPa

β 最大应变与最大主应力的夹角,逆时针为正 (°)

Δε 释放应变 —

Δε1 应变计上应变栅1的释放应变 —

Δε2 应变计上应变栅2的释放应变 —

Δε3 应变计上应变栅3的释放应变 —

ν 被测材料的泊松比 —

σ1 沿应变计1方向的残余应力 MPa
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