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前　　言

　　本标准与ＥＮ１４１５７：２００４《天然石材耐磨性试验方法》的一致性程度为非等效。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１２９８８—１９９１《无机地面材料耐磨性试验方法》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１２９８８—１９９１相比主要变化如下：

———标准名称改为《无机地面材料耐磨性能试验方法》；

———磨料由标准砂改为棕刚玉磨料；

———摩擦时间统一规定为２ｍｉｎ；

———试验结果统一规定为用试件表面的磨坑长度进行评定。

本标准由中国建筑材料联合会提出。

本标准由全国水泥制品标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１９７）归口。

本标准负责起草单位：辽宁省建筑材料科学研究所、建筑材料工业技术监督研究中心。

本标准参加起草单位：国家建筑装修材料安全监督检验中心、辽宁省建筑材料监督检验院、建材工

业认证管理中心、泉州市群峰机械制造有限公司、宁夏机械研究院（有限公司）、浙江竟远机械设备有限

公司、沈阳重型机械集团有限责任公司、贵州达众第七砂轮有限责任公司。

本标准主要起草人：周志宏、侯烨、于伟江、杨祥坤、杨斌、徐清辉、王莹珍、季荣文、甘元群、由丽然、

迟硕。

本标准１９９１年首次发布；本次为第一次修订。
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无机地面材料耐磨性能试验方法

１　范围

本标准规定了用滚动法测定无机地面材料耐磨性能试验方法的原理、设备、磨料、试件、试验步骤、

试验结果计算与评定、试验报告。

本标准适用于测定混凝土、陶瓷、天然石材等无机地面材料的耐磨性能。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２４７８—２００８　普通磨料　棕刚玉

３　原理

通过摩擦钢轮在规定条件和磨料作用下，在试件使用表面产生磨坑，测量试件表面磨坑的长度值，

用其表示试件的耐磨性能。

４　设备

４．１　钢轮式耐磨试验机

钢轮式耐磨试验机构造是由摩擦钢轮、磨料料斗、导流料斗、夹紧滑车和配重等组成，见图１。磨料

料斗的调节阀用于控制磨料的流动开启和停止，导流料斗调节阀用于调节、保证磨料流速恒定。

４．１．１　摩擦钢轮

摩擦钢轮的材质为４５号钢，调质处理，硬度为 ＨＢ２０３～ＨＢ２４５。摩擦钢轮直径为２００．０ｍｍ±

０．２ｍｍ、厚度为７０．０ｍｍ±０．１ｍｍ。

摩擦钢轮的转速为７５ｒ／（６０±３）ｓ。

当摩擦钢轮直径磨损至１９９．０ｍｍ时，应更换。

４．１．２　夹紧滑车

夹紧滑车安装在耐磨试验机轨道上，设有紧固试件的装置，通过１４．００ｋｇ±０．０１ｋｇ配重使试件与

摩擦钢轮接触，以控制试件与摩擦钢轮之间的压紧力。

４．１．３　料斗

磨料料斗容积大于５Ｌ，并带有控制磨料料斗开启和停止输出的调节阀；导流料斗容积应大于１Ｌ，

其中磨料高度应始终不小于２５ｍｍ，导流料斗带有用于调节磨料流速的调节阀，使得磨料以恒定的流

速通过导流料斗长方形下料口流到摩擦钢轮上，其流速可调并不小于１Ｌ／ｍｉｎ。

导流料斗的长方形下料口的内口长应为７１．０ｍｍ±０．５ｍｍ，下料口到摩擦钢轮中心线的距离为

７５ｍｍ，磨料流与摩擦钢轮边缘距离，应控制在５ｍｍ，见图２。
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