
汽车电控技术理论考试试题题库与答案 

1. 低压导线的截面积主要根据用电设备的（）来选择。 [单选题] * 

A.工作电压 

B.工作电流√ 

C.功率 

D.大小 

2. 不属于充电电流小的原因是（） [单选题] * 

A.发动机传动带打滑 

B .发电机个别二级管损坏 

C.发电机电刷滑环接触不良 

D.电压调解器低速触点烧结√ 

3. 低速、低压缩比、小功率发动机应选用（）火花塞。 [单选题] * 

A.冷型 

B.热型√ 

C.中型 

D.都可以 

4. 蓄电池点火系中,与断电器触点并联的电容器的作用是（） [单选题] * 

A.改善起动性能 

B.提高次级电压 

C.吸收断电器触点火花,提高次级电压√ 

D.提高触点振动频率 



5. 喇叭音调的高低取决于（）。 [单选题] * 

A.铁心气隙的大小√ 

B.线圈中电流的大小 

C.形状 

D.安装位置 

6. 前照灯近光灯丝位于（） [单选题] * 

A.焦点上方√ 

B.焦点后方 

C.焦点 

D.焦点下方 

7. 为了保证连接导线的机械高度,导线的截面积最小不低于（）平方毫米。 [单选题] * 

A .0.5√ 

B.0.1 

C.1.0 

D.2.0 

8. 机油压力传感器安装在（） [单选题] * 

A.油底壳 

B.滤清器中 

C.主油道上√ 

D.机油泵上 

9. 发动机正常工作时火花塞绝缘体裙部的温度应保持在（） [单选题] * 

A.100~150℃ 



B.250~350℃ 

C.400~600℃ 

D. 500~700℃√ 

10. 不同标称电压的继电器（）换用。 [单选题] * 

A.可以 

B.不可以√ 

C. 可短时 

D.不一定 

11. 传统点火系的断电器的的作用是用来接通与断开流经点火绕圈（）的电流。 [单选题] * 

A.次级绕组 

B.初级绕组√ 

C.初、次级绕圈 

D.磁场绕组 

12. 离心式点火提前角调节装置，在发动机转速降低时，点火提前角会自动（） [单选题] * 

A.增大 

B.减小√ 

C.不变 

D.时大时小 

13. 蓄电池电解液液应高出相板（） [单选题] * 

A.10—15mm 

B.20—30mm 

C.10—15mm√ 



D.25—35cm 

14. 火花塞的热特性主要取决于（） [单选题] * 

A.点火提前角 

B.绝缘体裙部长度√ 

C.螺纹直径 

D.电极间隙 

15. 刮水器间歇工作是由（）控制的。 [单选题] * 

A.手动开关 

B.间歇继电器√ 

C.起动继电器 

D.点火开关 

16. 起动机的直流电动机中能产生磁场的部件是（） [单选题] * 

A.定子√ 

B.换向器 

C.转子 

D.电刷 

17. 控制转向灯按照一定闪烁的零件是（） [单选题] * 

A.转向开关 

B.转向灯 

C. 闪光继电器√ 

D. 危险警报开关 

18. 往车上安装蓄电池时应（） [单选题] * 



A.先接火线，再接搭铁线√ 

B.随便 

C.先接搭铁线，再接火线 

D.同时接线 

19. 蓄电池以 20h 放电率放电，单格电池放电终止电压为 （） [单选题] * 

A．1.75V√ 

B．1.70V 

C．1.40 V 

D．1.0 V 

20. 12V 铅蓄电池进行定压充电，充电电压应选择（） [单选题] * 

A．17.5V 

B．15V√ 

C.12V 

D．24V 

21. 蓄电池在充电过程中，端电压和电解液密度不上升，温度上升很快，没有气泡产生，该电池的故障

是： （） [单选题] * 

A．极板硫化 

B．活性物质脱落 

C．极板严重短路√ 

D．电池正常 

22. 通过免维护蓄电池观察窗看到绿色圆点，说明该电池 （） [单选题] * 

A．存电充足√ 



B．存电不足 

C．电池故障 

D．不能确定 

23. 发电机三相绕组采用三角形接法时，与星形接法相比，对其特点描述错误的是 （） [单选题] * 

A．高速时能输出较大电流 

B．低转速输出电压较低 

C．高速时能输出较大功率 

D．低速时能输出较高电压√ 

24. 拆检起动机时，哪个项目不能使用万用表进行检查 （） [单选题] * 

A．绝缘电刷架的绝缘性能检查 

B．电枢绕组和磁场绕组的搭铁检查 

C．电枢绕组和磁场绕组的短路检查√ 

D．都可以使用万用表检查 

25. 在装有组合式起动继电器的起动机控制电路中，下列描述错误的是 （） [单选题] * 

A．吸引线圈和保持线圈的电流流过起动继电器触点 

B．吸引线圈和保持线圈的电流流过点火开关触点√ 

C．保护继电器的线圈由发电机中心引线供电 

D．保护继电器触点控制起动继电器线圈的搭铁 

26. 电动车窗的电机可以是（） [单选题] * 

A．单相交流电动机 

B．双向交流电动机 

C．永磁双向交流电动机√ 



D．永磁单相交流电动机 

27. 上海桑塔纳轿车点火开关置于 2 档，下列端子哪个没有电流通过 （） [单选题] * 

A．50 

B．30 

C．X√ 

D．15 

28. 下列关于蓄电池的保养，做法错误的是 （） [单选题] * 

A 保持蓄电池表面清洁 

B 保持电解液的液面高于极板 10—15mm 

C 使蓄电池处于充足电状态 

D 电解液的液面低时补充纯净水√ 

29. 以下选项中有可能引起发电机发电电压偏高的是（） [单选题] * 

A 发电机传动带较松 

B 调节器故障 

C 电刷高度过低 

D 集电环表面脏污√ 

30. 下列关于起动机的说法错误的是（） [单选题] * 

A.点火开关打到起动挡起动机不转则故障在起动机√ 

B.起动机单向离合器打滑会导致发动机不能正常起动 

C.蓄电池亏电则起动机起动无力 

D.电刷与换向器接触不良则起动机起动无力 

31. 下列关于点火装置的说法错误的是（） [单选题] * 



A.点火控制器用来控制点火系初级电路的导通和截止 

B.低压电路接通时点火线圈产生高压电√ 

C.闭磁路点火线圈的效能优于开磁路点火线圈 

D.火花塞有冷型和热型 

32. 下列说法错误的是（） [单选题] * 

A 若一侧的转向灯有烧坏的则其转向指示灯闪烁变慢√ 

B 电喇叭的工作电流大则其发出的音量也大 

C 当危险报警开关闭合时所有转向灯同时闪烁 

D 倒车开关一般安装在变速器上 

33. 对于一般汽油发动机来说，其转速变化约为（） [单选题] * 

A 1：6 

B 1：5 

C 1：8√ 

D 2：1 

34. 以下说法中，不正确的是（） [单选题] * 

A.蓄电池的极性必须负极搭铁，不得接反。 

B.发电机非正常工作时，可自行检查用电设备的连接线。√ 

C.当发现发电机发电量小时，应该及时送到修理厂。 

D.发动机自行熄火时，应及时关闭点火开关。 

35. 起动机的类型不包括（） [单选题] * 

A.普通式起动机 

B.减速式起动机 



C.永磁式起动机 

D.串励式起动机√ 

36. 按信号发生器的原理把点火系分为三类，以下不属于这一类的是（） [单选题] * 

A.电感储能式电子点火系√ 

B.电磁感应式电子点火系 

C.霍尔效应式电子点火系 

D.光电式电子点火系 

37. 报警灯的种类有很多，下面不正确的是（） [单选题] * 

A.机油压力报警灯 

B.冷却液温度报警灯 

C.燃油不足报警灯 

D.制动液报警灯√ 

38. 发动机正常运转，发电机（）时，蓄电池进行充电。 [单选题] * 

A．不发电； 

B.过载； 

C.电动势高于电池电动势√ 

39. 铅蓄电池电解液相对密度一般为（）。 [单选题] * 

A．1.24~1.31；√ 

B.1.34~1.84； 

C.1.00~1.20 

40. 3—Q—100 的铅电池平时补充充电时第一阶段可选（）电流进行充电。 [单选题] * 

A．5A； 



B.10A；√ 

C.20A 

41. 充电时，电解液内不时有褐色物质泛起，说明（）。 [单选题] * 

A．电池有硫化； 

B 电池有活性物质脱落；√ 

C 电池有自放电现 

42. 为确保铅电池性能良好，应每（）个月对电池进行补充充电一次。 [单选题] * 

A．1；√ 

B.2； 

C.3 

43. 内装式电池密度计是通过观察显示窗的（）来判断电池存电量及性能的。 [单选题] * 

A .刻度；√ 

B.颜色； 

C.亮度 

44. 汽车在大雨天行驶时，刮水器应工作在 （）。 [单选题] * 

A.高档速；√ 

B.间歇档； 

C.瞬时档 

D.低速挡 

45. 硅整流发电机的中性点电压等于发电机 B 柱直流输出电压的（）。 [单选题] * 

A. 1/2 倍；√ 

B. 1 倍； 



C. 1/3 倍 

46. 十一管.九管发电机的共同点是 （） [单选题] * 

A.都有三只小功率励磁二极管；√ 

B.都有两只中性点二极管； 

C.都是整体式发电机 

47. 汽车行驶时，充电指示灯亮转灭，说明（）。 [单选题] * 

A.发电机处于它励状态； 

B.发电机处于自励状态；√ 

C.充电系统有故障 

48. 电压调节器触点控制的电流是发电机的（）。 [单选题] * 

A.励磁电流；√ 

B.电枢电流； 

C.充电电流 

49. 电动车窗升降系统电路设置的短路保护器结构是采用（）。 [单选题] * 

A.熔断器；√ 

B.双金属片； 

C.继电器 

50. 小功率起动机广泛使用的是（）式离合器。 [单选题] * 

A. 滚柱；√ 

B. 摩擦片； 

C. 弹簧 

51. 需传递较大转矩且起动机尺寸较大时，应用（）式单向离合器。 [单选题] * 



A.滚柱； 

B.摩擦片 ；√ 

C.弹簧 

52. 电磁开关将起动机主电路接通后，活动铁心依靠（）线圈产生的电磁力保持在吸合位置上。 [单选

题] * 

A. 吸拉； 

B. 保持；√ 

C. 吸拉和保持 

53. 起动机工作时，副开关应比起动机主开关接通时刻（）。 [单选题] * 

A. 早√ 

B.迟； 

C.同时 

54. 起动机电磁开关通电.活动铁心完全吸进.驱动齿轮推出时，驱动齿轮与止推环之间的间隙一般为（）

mm。 [单选题] * 

A. 1.5~2.5；√ 

B. 5； 

C. 5~10 

55. 牌照灯要确保行人距车尾（）m 处看清牌照上的文字及数字。 [单选题] * 

A.10 

B.20√ 

C.40 

56. 倒车灯的光色为（）色。 [单选题] * 



A.红 

B.黄 

C.白√ 

57. 转向信号灯闪光频率一般为（）次/min。 [单选题] * 

A. 60~120√ 

B. 45~60 

C. 100~120 

58. 电喇叭的铁心气隙一般为（）mm。 [单选题] * 

A. 0.1~0.6 

B. 0.7~1.5√ 

C. 1.6~1.8 

59. 刮水电动机的润滑方式是（）。 [单选题] * 

A.压力润滑； 

B.润滑脂润滑；√ 

C.飞溅润滑 

60. 为防止洗涤液冻结，可在洗涤器储液罐中加入（）。 [单选题] * 

A.洗涤液；√ 

B.纯净水； 

C.热水 

61. 换保险时不能换比规定容量大的易熔线。 [判断题] * 

对√ 

错 



62. 汽车电路的保险熔断后只要更换保险即可。 [判断题] * 

对 

错√ 

63. 继电器的主要作用是用小电流控制大电流。 [判断题] * 

对√ 

错 

64. 起动接通时间一般不得超 5s，再次起动间歇 15s 以上。 [判断题] * 

对√ 

错 

65. 铅蓄电池电解液相对密度越高越好。 [判断题] * 

对 

错√ 

66. 极板“硫化”故障后生发的硫酸铅晶粒比正常的硫酸铅粗大。 [判断题] * 

对√ 

错 

67. 发现电解液面过低应及时添加标准电解液。 [判断题] * 

对 

错√ 

68. 汽修厂一般采用定流充电.脉冲充电，汽车上则采用定压充电。 [判断题] * 

对√ 

错 

69. 配制电解液时，应将蒸流水快速倒入浓硫酸中，并不要搅拌。 [判断题] * 



对 

错√ 

70. 所有铅蓄电池都可采用快速脉冲充电。 [判断题] * 

对 

错√ 

71. 蓄电池的电压必须与汽车电气系统的额定电压一致。 [判断题] * 

对√ 

错 

72. 蓄电池的容量要小、电阻要大，以保证发动机能够可靠启动。 [判断题] * 

对 

错√ 

73. 蓄电池的额放电电流越大，蓄电池的容量就越小。 [判断题] * 

对√ 

错 

74. 放电电流一定的情况下，温度降低则容量减小。 [判断题] * 

对√ 

错 

75. 适当提高电解液的密度，可加快电解液的渗透速度，提高蓄电池的电动势的容量。 [判断题] * 

对√ 

错 

76. 蓄电池从汽车拆下时，应先拆正极。 [判断题] * 

对 



错√ 

77. 蓄电池长期不用时应将电解夜倒出存放。 [判断题] * 

对√ 

错 

78. 硅整流发电机中定子的作用是产生三相交流电。 [判断题] * 

对√ 

错 

79. 硅整流发电机利用硅二极管整流。 [判断题] * 

对√ 

错 

80. 硅二极管具有单向导电性。 [判断题] * 

对√ 

错 

汽车车身电控技术 模拟 1-3[复制] 

1.蓄电池点火系和电器起动系统是美国通用汽车公司发明于（ ）（单选题） [单选题] 

A.1930 年 

B.1920 年 

C.1910 年√ 

D.1900 年 

2.直流电器系统在汽车上广泛使用的主要原因是（ ）（单选题） [单选题] 

A.电流稳定 

B.供电安全 



C.蓄电池充电√ 

D.电压稳定 

3.通过裸露的导线，电路电流直接经车架导体与电源构成回路的现象称为（ ）（单选题） [单选题] 

A.断路 

B.搭铁√ 

C.电器设备故障 

D.线路故障 

4.电器总成功能降低，经调整或局部检修可恢复功能的现象称为（ ）（单选题） [单选题] 

A.破坏性故障 

B.突发性故障 

C.功能性故障√ 

D.渐发性故障 

5.常采用的检查断路故障的设备是（ ）（单选题） [单选题] 

A.四合一检测台 

B.示波器 

C.试灯√ 

D.故障诊断仪 

6.铅酸蓄电池放电时的化学反应方程式为（ ）（单选题） [单选题] 

A.PbO2+ 2H2SO4→PbSO4+2H2O 

B.PbSO4 +2H2O→PbO2 +2H2S04 

C.PbO2+Pb+2H2SO4→2PbSO4+2H2O√ 

D.2PbSO4 +2H2O→PbO2 +Pb+2H2S04 
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