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前　　言

　　本标准修改采用联合国《关于危险货物运输的建议书·规章范本》（第十四修订版），其有关技术内

容与上述规章完全一致，在标准文本格式上按ＧＢ／Ｔ１．１—２０００做了编辑性修改。

本标准由全国危险化学品管理标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２５１）提出并归口。

本标准负责起草单位：国家质量监督检验检疫总局危险品中心实验室。

本标准参加起草单位：天津出入境检验检疫局。

本标准主要起草人：王利兵、李学洋、李晶、蒋雪枫、张勇、孙书军。

本标准为首次制定。
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危险化学品包装液压试验方法

１　范围

本标准规定了液体危险化学品包装液压试验的试验设备、试验步骤及结果判定。

本标准适用于对液体危险化学品包装进行液压检测。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ４１２２．１　包装术语　基础

联合国《关于危险货物运输的建议书·规章范本》（第十四修订版）

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ４１２２．１确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

液压试验　犺狔犱狉犪狌犾犻犮狋犲狊狋

向拟盛装液体的包装容器内连续均匀地施以液压，评定包装件或包装容器所能承受的液压和对包

装内装物保护能力的试验。

４　试验设备

４．１　液压危险包装试验机或达到相同试验效果的其他设备。

４．２　计时器。

５　试验步骤

５．１　试样数量

３个样品。

５．２　试验压力（表压）

按下列三种方法之一计算：

５．２．１　温度５５℃时测出的包装件内总表压（即所装液体的蒸气压加上空气或其他惰性气体的分压减

去１００ｋＰａ）乘以安全系数１．５。犘Ｔ＝犘Ｍ５５×１．５。

５．２．２　待运货物５０℃时蒸气压的１．７５倍，减去１００ｋＰａ。犘Ｔ＝（犘５０×１．７５）－１００ｋＰａ，且不低于

１００ｋＰａ。

５．２．３　待运货物５５℃时蒸气压的１．５倍，减去１００ｋＰａ。犘Ｔ＝（犘５５×１．５）－１００ｋＰａ，且不低于

１００ｋＰａ。

其中：

犘Ｔ———试验压力，单位为千帕（ｋＰａ）；

犘Ｍ５５———温度５５℃时容器内测得的总表压，单位为千帕（ｋＰａ）；

犘５０———５０℃时货物的蒸气压，单位为千帕（ｋＰａ）；

犘５５———５５℃时货物的蒸气压，单位为千帕（ｋＰａ）。
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