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前　　言

　　目前，ＧＢ／Ｔ１７６８０《核电厂应急计划与准备准则》分为以下１２个部分：

———第１部分：应急计划区的划分；

———第２部分：场外应急职能与组织；

———第３部分：场外应急设施功能与特性；

———第４部分：场外应急计划与执行程序；

———第５部分：场外应急响应能力的保持；

———第６部分：场内应急响应职能与组织机构；

———第７部分：场内应急设施功能与特性；

———第８部分：场内应急计划与执行程序；

———第９部分：场内应急响应能力的保持；

———第１０部分：核电厂营运单位应急野外辐射监测、取样与分析准则；

———第１１部分：应急响应时的场外放射评价准则；

———第１２部分：核应急练习与演习的计划、准备、实施与评估。

本部分是ＧＢ／Ｔ１７６８０的第１１部分，对应于美国国家标准ＡＮＳＩ／ＡＮＳ３．８．６：１９９５《核电厂应急响

应时的场外放射评价准则》。本部分与美国国家标准ＡＮＳＩ／ＡＮＳ３．８．６：１９９５的一致性程度为非等效。

本部分由中国核工业集团公司提出。

本部分由全国核能标准化技术委员会归口。

本部分起草单位：清华大学核能技术设计研究院。

本部分的主要起草人：刘原中。
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核电厂应急计划与准备准则

第１１部分：应急响应时的场外放射评价准则

１　范围

ＧＢ／Ｔ１７６８０的本部分规定了核电厂发生或可能发生的放射性物质向环境释放的事故时所采用的

辐射剂量评价（简称剂量评价）准则。

本部分适用于核电厂事故所致的场外辐射剂量的评价，包括预期评价和后续评价。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ１７６８０的本部分的引用成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分。然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ４９６０．５　核科学技术术语　辐射防护与辐射源安全（ＧＢ／Ｔ４９６０．５—１９９６，ｎｅｑＩＳＯ／ＤＩＳ

９２１：１９９２）

ＧＢ／Ｔ１７６８０．９　核电厂应急计划与准备准则　场内应急响应能力的保持

ＧＢ１８８７１　电离辐射防护与辐射源安全基本标准（ＧＢ１８８７１—２００２，ｎｅｑＩＡＥＡ安全系列）

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ４９６０．５确立的以及下列术语和定义适用于ＧＢ／Ｔ１７６８０的本部分。

３．１

应急　犲犿犲狉犵犲狀犮狔

需要立即采取某些超出正常工作程序的行动，以避免事故发生或减轻事故后果的状态。同时，也是

泛指立即采取超出正常工作程序的行动。

３．２

应急行动　犲犿犲狉犵犲狀犮狔犪犮狋犻狅狀；犈犃

为控制或减轻核事故或辐射应急状态的后果而采取的紧急行动。

３．３

应急行动水平　犲犿犲狉犵犲狀犮狔犪犮狋犻狅狀犾犲狏犲犾；犈犃犔

用作应急分类基础的一种参数或准则。

３．４

应急计划区　犲犿犲狉犵犲狀犮狔狆犾犪狀狀犻狀犵狕狅狀犲；犈犘犣

为在核电厂发生事故时能及时有效地采取保护公众的防护行动，事先在核电厂周围建立的，制定有

应急计划并作好应急准备的区域。

３．５

食入应急计划区　犻狀犵犲狊狋犻狅狀犈犘犣

针对食入照射途径（食入被污染食物和水的内照射）而建立的应急计划区。但食品和饮水控制通常

不属于“紧急”防护对策。一般情况下允许根据事故释放后所进行的监测与取样分析来确定该区的实际

范围与具体对策。在应急计划阶段考虑该区的范围和安排有关应急措施时应充分考虑这个因素。
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