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前　　言

　　本标准与联合国《关于危险货物运输的建议书·规章范本》（第十四修订版）及《关于危险货物运输

的建议书·试验和标准手册》（第四修订版）的一致性程度为非等效，其有关技术内容与上述规章完全一

致，在标准文本格式上按ＧＢ／Ｔ１．１—２０００做了编辑性修改。

　　本标准由全国危险化学品管理标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２５１）提出并归口。

　　本标准负责起草单位：国家质量监督检验检疫总局危险品中心实验室。

　　本标准参加起草单位：天津出入境检验检疫局。

　　本标准主要起草人：李晶、于艳军、赵青、刘军、向雪洁、曹丽静。

　　本标准为首次制定。
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危险货物热稳定性试验方法

１　范围

　　本标准规定了危险货物热稳定性的试验设备、试验步骤和试验判定。

　　本标准适用于危险货物热稳定性试验。

２　规范性引用文件

　　下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

　　ＧＢ１９４５８　危险货物危险特性检验安全规范通则

３　术语和定义

　　ＧＢ１９４５８中确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

爆炸　犲狓狆犾狅狊犻狅狀

　　在极短时间内，释放出大量能量，产生高温，并放出大量气体，在周围造成高压的化学反应或状态变

化的现象。

３．２

热稳定性　狋犺犲狉犿犪犾狊狋犪犫犻犾犻狋狔

　　指危险化学品的遇热不发生爆炸或着火的稳定安全特性。

４　试验设备

　　温度可以保持和记录７５℃±２℃的带有双重温度自动调节器，有防爆和通风装置的电烘箱，精度为

±０．１ｇ的天平，３个热电偶。

５　试验步骤

５．１　将少量样品在７５℃下加热４８ｈ，如样品在试验中没有发生爆炸反应，那么应进行５．２步骤；如发

生爆炸或着火，物质即为热不稳定，不能运输。

５．２　将５０ｇ样品放入烧杯，加盖后放进烘箱，将烘箱加热到７５℃，试样在这一温度下保持４８ｈ或直到

出现着火、爆炸现象，以较早发生者为准。如果没有出现着火或爆炸但出现某种自热现象（如冒烟或分

解），应进行下述试验。如物质没有显示不稳定现象，则可认为是稳定的，不需进行５．３的试验。

５．３　将１００ｇ（或１００ｃｍ
３，如密度小于１０００ｋｇ／ｍ

３）样品放在一根管子里，将同样数量的参考物质放

在另一根管子里。将热电偶Ｔ１和Ｔ２插到管内物质一半高度的地方。如热电偶对于被试物质和参考

物质不具有惰性，则应用惰性外罩包住热电偶。将热电偶Ｔ３和加了盖的两根管子放入烘箱内，在样品

和参考物质达到７５℃以后的４８ｈ内，测量样品与参考物质之间的温度差，记下试样分解的迹象。

６　试验判定

　　在５．２中，如果出现着火或爆炸，结果为“＋”，如果没有观察到变化，结果为“－”。在５．３中，如果

出现着火或爆炸或记录到的温度差（即自加热）为３℃或更大，结果即为“＋”。如果记录到的自加热小
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