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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替GB382—1983《煤油烟点测定法》,与GB382—1983相比主要技术变化如下:
———标准名称修改为《煤油和喷气燃料烟点测定法》;
———增加了术语和定义(见第3章);
———增加了自动烟点仪的内容(见5.2、5.3、8.2、9.2、10.3、11.2、12.3、12.4、13.2);
———修改了灯芯的规格(见5.5,1983年版2.2);
———增加了质量控制样品(见6.6);
———修改了灯芯的处理方法(见8.3,1983年版4.2);
———第9章仪器校准中增加了自动仪器的内容;
———灯芯在灯芯管中突出由3mm修改为6mm(见10.1.3,1983年版5.2);
———修改了精密度的内容(见12.1、12.2、12.3,1983年版第8章);
———增加了偏差的内容(见12.4)。
本标准由全国石油产品和润滑剂标准化技术委员会(SAC/TC280)提出并归口。
本标准起草单位:中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院、海军后勤技术装备研究所。
本标准主要起草人:张翠君、赵丽萍、侯再坚。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T382—1965、GB/T382—1978、GB/T382—1983。
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引  言

  本标准提供了在扩散火焰中煤油和航空喷气燃料相对生烟性的表示方法。烟点与这些燃料中的烃

类组成有关。通常,燃料中芳烃越多火焰生烟就越多。高的烟点表示燃料发烟的倾向性低。
烟点与燃料燃烧产物的潜在辐射传热有定量的关系。因为辐射传热对燃气涡轮机的燃烧器衬里和

其他热部件的金属温度有很大的影响,所以烟点提供了燃料特性与这些部件使用寿命相关的依据。
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煤油和喷气燃料烟点测定法

警示———使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准的使用可能涉及某些有危险

的材料、设备和操作,本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措

施,并保证符合国家有关法规规定的条件。

1 范围

本标准规定了测定煤油和喷气燃料烟点的手动和自动方法。
本标准适用于测定煤油和喷气燃料的烟点。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T4016—1983 石油产品名词术语

GB/T4756 石油液体手工取样法

NB/SH/T0843 石化行业分析测试方法的评价 统计技术法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
烟点 smokepoint
在规定条件下,油品在标准灯中燃烧时,不冒烟火焰的最大高度,以毫米(mm)表示。
[GB/T4016—1983,定义2-113]

4 方法概要

试样在一个封闭灯芯灯中燃烧,此灯用已知烟点的纯烃混合物进行校正。被测试样的最大无烟火

焰高度,手动仪器可以精确到0.5mm,自动仪器可以精确到0.1mm。

5 仪器

5.1 烟点灯(手动),见图1,详细描述见附录A。

5.2 烟点灯(自动),见图2,基本组件的详细描述见附录A。自动仪器配备了一个数码相机与计算机连

接,用来分析和记录火焰高度;烛台位移系统用来调整火焰高度;大气压采集系统与校准数据库相关联,
用来选择正确的校正值,以便自动计算9.1.3定义的校正系数。数码相机相应的专用软件对火焰高度

测量的最小分辨率为0.05mm。
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